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BIGAB® 17-20

O BIGAB – é um novo modelo  com o mesmo de-

sign básico do 15-19, porém totalmente equipado, com 

a maioria dos equipamentos fornecidos como itens de 

série padrão. O 14-17 possui um bogie paralelo suspen-

so de 24 toneladas, cilindro de transferência de carga 

hidráulico para o trator, possibilitando melhor transfe-

rência de carga durante operação de substituição, con-

trole hidráulico entre modo de inclinação e modo de 

substituição, válvula de controle elétrico para as fun-

ções hidráulicas (com pressão e retorno livre) com uma 

unidade de controle na cabine para utilização conve-

niente das funções. Além disso, duas funções auxiliares 

com dupla ação podem ser adicionadas, bem como 

para-lamas parciais dianteiros e traseiros. O BIGAB 

17-20 é o reboque equipado que se encaixa perfeita-

mente e segue o trator exatamente como se deve. 
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Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.
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BIGAB® 20-24

Modelo resistente, econômico com excelente custo-

-benefício são expressões que cabem para o BIGAB 20-

24: o reboque para quem costuma efetuar serviços de 

transporte pesado. Suas inúmeras áreas de utilização 

variam, por exemplo, de transporte de cascalho e areia, 

até a colheita da safra.  Ele pode também ser combina-

do com transporte de caminhão. Um bogie pendular 

resistente é incluído como item de série padrão. Há 

diversas alternativas de suspensão disponíveis como 

itens opcionais. Há também uma ampla variedade de 

pneus disponível para adaptar o reboque de forma 

ideal para sua tarefa. Além disso, ele é equipado com 

controle hidráulico entre as operações de inclinação 

e substituição, trava hidráulica do bogie, para-lamas 

parciais dianteiros e traseiros, bem como uma válvula 

de controle elétrico para as funções hidráulicas (com 

pressão e retorno livre) com uma unidade de controle 

na cabine para utilização conveniente de todas as fun-

ções do reboque. Duas funções auxiliares adicionais 

também podem ser instaladas. O sistema de substi-

tuição possui uma torre de extensão, que possibilita o 

controle e a inclinação de contêineres medindo entre 

5.500 e 6.500 mm de comprimento.

Os reboques nas imagens acima estão equipados com a suspensão paralela.

1480

54
0

28
89

5600
7800

5550 1470
7800

12
75

8670

1300

Th
is

 d
oc

u
m

en
t a

n
d

 it
s 

co
n

te
n

ts
 a

re
 th

e 
p

ro
p

er
ty

 o
f F

O
RS

 M
W

 L
td

. a
n

d
 m

u
st

 n
ot

 b
e 

co
p

ie
d

, r
ep

ro
d

u
ce

d
 o

r d
is

cl
os

ed
 to

 a
n

y 
th

ir
d

 p
ar

ty
 w

it
h

ou
t p

ri
or

 w
ri

tt
en

 p
er

m
is

si
on

. C
on

tr
av

en
ti

on
 w

ill
 b

e 
p

ro
se

cu
te

d
.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 167

16

E

D

C

B

A

F

G

H

I

J

G

J

I

H

F

E

D

C

B

A

Size:

App:

Drw:

Chk:

Size:  A1Sheet:

Rev.

Tolerance:

PCS/SET

RevNo: Revision note: Date: Signature: Checked:

  2008-12-08

 

 

1/1

1:15 6472 2024-000000.000
Scale Weight: kg Metric:mm

Type:

Material:

Finish:

Surface roughness symbols acc. ISO1302
General tolerance symbols acc. ISO2768
Geometric tolerance symbols acc. ISO1101

Drawing number:

Para informações sobre equipamento opcional, consulte a parte de trás do catálogo.
Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.
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BIGAB® 22-27

Você precisa de um reboque maior que seja capaz de 

lidar constantemente com trabalho pesado, mas que 

trate a carga com cuidado? O BIGAB 22–27 é perfeito 

para você. Este é um reboque que pode ser conduzido 

totalmente carregado em rodovias púbicas, que causa 

pouquíssimo impacto em solos sensíveis. O acessório 

da barra de tração é hidraulicamente suspenso com 

um acumulador. Se necessário, a carga pode ser trans-

ferida do reboque para o trator para a barra de tração 

do trator. O BIGAB 22-27 vem bem equipado de fábrica, 

com, por exemplo, eixos triplos suspensos, eixos dian-

teiros e traseiros ativos/passivos, o que torna a unida-

de extremamente fácil de manobrar, tanto durante o 

reboque quanto durante a inversão. Os eixos de dire-

ção são controlados a partir do trator através de uma 

saída de dupla ação com posição � utuante. O reboque 

também apresenta controle hidráulico entre as opera-

ções de inclinação e substituição, trava hidráulica para 

o contêiner, saída de dupla ação na torre, cilindro de 

transferência de carga para o trator, para-lamas par-

ciais dianteiros e traseiros e válvula de controle elétrico 

para as funções hidráulicas (com pressão e retorno li-

vre) com uma unidade de controle na cabine.

Para informações sobre equipamento opcional, consulte a parte de trás do catálogo.
Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.
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O sistema BIGAB de reboque com levantamento por gancho foi projetado para 
atender a muitos requisitos com seus itens de série. Porém, para fornecer opções 
adicionais e um reboque adaptado para se adequar de forma exata às suas neces-
sidades, nós fornecemos ampla variedade de itens opcionais, de acordo com a va-
riante em questão. O BIGAB também foi projetado de acordo com os regulamentos 

de segurança de cada país com relação a, por exemplo, protetores de encaixe. Para 
informações especí� cas sobre os respectivos modelos, veja as matrizes e os dados 
técnicos. Visite nosso Website em www.forsmw.com para mais informações sobre 
itens opcionais.

Equipamentos do BIGAB®

Válvula de controle elétrico

Para reduzir o número de mangueiras para o trator, o BIGAB pode 
ser equipado com uma válvula de controle elétrico com até seis 
funções de dupla ação, operada por meio de uma unidade de 
controle na cabine. Requer pressão e livre retorno. Facilmente 
adaptada ao sistema LS. 

Caixa de ferramentas

Para permitir o acesso fácil a, por exemplo, bandas de aperto e ou-
tros equipamentos, o BIGAB pode ser equipado com uma caixa de 
ferramentas completa montada na parte lateral do chassi. Alguns 
modelos permitem a instalação de várias caixas de ferramentas. 

Três tipos de pernas de 
repouso estão disponíveis. 
Uma solução básica com-
posta por uma perna rígida 
com furos para con� gura-
ções em várias alturas para 
ser usada quando o trator 
tiver uma barra de tração de 
levantamento, uma perna 
hidráulica operada através 
de uma saída hidráulica com 
ação única, e uma perna 
de manivela ajustável para 
quando houver necessidade 
de ajustar a altura para se 
adequar ao veículo de rebo-
que. Uma perna hidráulica é 
mostrada aqui.

Luzes traseiras

O BIGAB é equipado de fábrica com as luzes indicadoras exigi-
das pela legislação do respectivo país. Se a legislação permitir, 
é possível instalar lanternas traseiras, iluminação de placa e um 
sinalizador de marcha à ré adicionais. 

Comando hidráulico de basculamento/troca

Nós também podemos fornecer um comando hidráulico para bas-
culamento e troca para os modelos que não possuem esse equi-
pamento como padrão. Esse comando é uma opção para aqueles 
que preferem selecionar basculamento ou troca na cabine. 

Equipamento de freio

O BIGAB oferece diversos tipos de freio adequados para um veícu-
lo de reboque desejado. Nós podemos fornecer freios hidráulicos, 
freios pneumáticos (sistema positivo/negativo) ou uma combina-
ção de ambos. Os freios pneumáticos são mostrados aqui. 

Trava para contêiner

O BIGAB fornece travas mecânicas para contêiner como itens de 
série padrão, mas também pode fornecer travas hidráulicas para 
bloquear o contêiner na estrutura. Uma trava hidráulica para o 
contêiner é mostrada aqui.

Trava da estrutura/Bloqueio do bogie

Duas medidas são usadas para evitar que o trator levante durante 
a troca de caçambas. Essas medidas são a trava de bogie hidráu-
lica usada em bogies de pêndulo mecânicos e a trava de chassis 
hidráulica, usada em bogies suspensos. Uma trava hidráulica para 
a estrutura é mostrada aqui. 

Barra de tração

O BIGAB oferece uma variedade de opções de reboque para mon-
tagem dianteira e traseira, todos adaptados para atender às suas 
necessidades especí� cas. Olhos de reboque, engates esféricos e 
engates de reboque VBG são exemplos das alternativas dispo-
níveis. A � gura mostra um engate de reboque VBG montado na 
traseira.

Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.



Equipamentos do BIGAB®

13

Eixos de direção automáticos

Para-lamas

Se você desejar equipar seu reboque com para-lamas completos 
ou parciais, temos diversos modelos de acordo com o tipo de re-
boque e de pneu. Para-lamas ajudam a manter o reboque limpo 
especialmente ao trafegar sem uma ponte de caçamba que aju-
daria a reduzir os espirros.

Barra direcional

O BIGAB pode ser equipado com uma barra de reboque direcio-
nal. Isso é muito útil ao manobrar em espaços limitados, e mais 
ainda ao dar marcha à ré em espaços limitados. O direcionamento 
também facilita efetuar marcha à ré para carregar um contêiner. 

Barra de reboque suspensa

Podemos fornecer uma barra de reboque suspensa para aumentar 
o conforto ao dirigir. Isso aumenta o conforto, absorvendo cho-
ques transmitidos do reboque. O BIGAB 22-27 inclui este recurso 
como item de fábrica, mas também está disponível como item 
opcional, na maioria dos modelos. 

Bogie de mola

Os reboques BIGAB podem ser equipados com um bogie de molas 
para maior conforto ao conduzir por superfícies irregulares, es-
pecialmente em alta velocidade, para o bem do motorista e da 
máquina.
Veja a matriz e os dados técnicos para mais informações. Um bo-
gie de molas inclinado é mostrado. 

Elevador de bogie

Existem diversos tipos de elevadores de bogie hidráulicos para 
a maioria dos reboques. Esse recurso é vantajoso, por exemplo, 
quando é necessário efetuar uma curva fechada ao trafegar so-
bre terrenos difíceis. Nota: O elevador de bogie só pode ser usado 
quando o reboque não está carregado. 

Grua

Há diversos tipos de grua disponíveis para a BIGAB, incluindo a 
variante mostrada aqui, mas também uma grua retrátil que pode 
ser dobrada na frente da torre. O comando da grua por rádio é 
uma opção bastante útil. 

Eixos direcionais

É possível instalar 
eixos ativos e passivos 
em unidades BIGAB 
que possuem sus-
pensão. Isso reduz o 
desgaste dos pneus e 
danos ao piso. Reduz 
também a potência de 
reboque necessária. A 
� gura mostra um eixo 
passivo. 

Você gostaria de mais informações do que foi fornecido neste catálogo? Visite nos-
so Website: www.forsmw.com para obter mais informações. O Website também 

contém informações detalhadas sobre os contêineres que a BIGAB compra. Clique 
em informações de produtos da BIGAB para mais informações.

Website

Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.

Equipamento adequado para 
uso com caçamba com taipal 
traseiro hidráulico para ope-
rar o taipal traseiro quando 
a caçamba é retirada do rebo-
que. As mangueiras descem 
até o chão com a caçamba, 
possibilitando, por exemplo, 
montar uma mini-escavadei-
ra, fechar o taipal traseiro e 
recarregar a caçamba.  

O BIGAB também 
pode ser equipado 
com eixos ativos com 
cilindros hidráulicos 
que detectam o mo-
vimento do trator 
automaticamente. 
Isso é particularmen-
te vantajoso quando 
o direcionamento 
preciso do reboque 
é necessário. O equi-
pamento requer um 
trator adaptado para 
essa � nalidade. 

Distribuidor hidráulico de dupla ação na torre
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Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.
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Reboques com levantamento por gancho

Reboques com levantamento por gancho

Reboques com levantamento por gancho

Dados técnicos

Tipo do bogie: Bogie pendular mecânico Bogie pendular mecânico Bogie pendular mecânico Bogie pendular mecânico

Pneus padrão: 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 500/50-17

Sistema hidráulico desejado do trator: 
1 saída de freio 1 dupla ação 2 dupla ação 2 dupla ação 3 dupla ação

Volume de óleo: Volume de óleo mínimo disponível, 
com sistema completo 6 L 8 L 8 L 10 L

Peso do chassis: Itens de fábrica 2.000 kg 2.200 kg 2.300 kg 2.600 kg

Comprimento do chassi: 5.700 mm 5.700 mm 5.700 mm 5.700 mm

Largura entre as rodas: 2.100 mm 2.100 mm 2.300 mm 2.300 mm

Peso total: 10.000 kg 12.300 kg 14.300 kg 15.600 kg

Máxima substituição de carga incluindo o contêiner: 8.000 kg 10.000 kg 12.000 kg 13.000 kg

Carga máxima durante a substituição do contêiner: 7.000 kg 8.000 kg 10.000 kg 12.000 kg

Carga sobre o olho do reboque: Dependendo da posição 
do contêiner 1.200-1.700 kg 1.500-2.000 kg 1.600-2.300 kg 1.600-2.300 kg

Capacidade máxima de inclinação: 9.500 kg 10.000 kg 13.000 kg 13.000 kg
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Tipo do bogie: Bogie com pêndulo de mola Bogie pendular mecânico Bogie de mola paralelo 

Pneus padrão: 500/50-17 500/60-22,5 600/50-22,5 

Sistema hidráulico desejado do trator: 
1 saída de freio 

Válvula de controle elétrico, 
pressão e retorno livre 3 dupla ação Válvula de controle elétrico, 

pressão e retorno livre
Volume de óleo: Volume de óleo mínimo disponível, 
com sistema completo 10 L 18 L 19 L 

Peso do chassis: Itens de fábrica 2.900 kg 4.100 kg 4.500 kg 

Comprimento do chassi: 5.700 mm 7.300 mm 7.300 mm 

Largura entre as rodas: 2.400 mm 2.450 mm 2.630 mm 

Peso total: 17.000 kg 20.100 kg 21.500 kg 

Máxima substituição de carga incluindo o contêiner: 14.000 kg 16.000 kg 17.000 kg 

Carga máxima durante a substituição do contêiner: 14.000 kg 16.000 kg 17.000 kg 

Carga sobre o olho do reboque: Dependendo da 
posição do contêiner 1.600-2.500 kg 2.600-3.500 kg 2.600-3.500 kg 

Capacidade máxima de inclinação: 14.000 kg 16.000 kg 17.000 kg 

Tipo do bogie: Bogie pendular mecânico Eixo de mola tridem
Dois eixos de direção ativo/passivo

Pneus padrão: 600/50-22,5 560/60-22.5 Nokia Country King

Sistema hidráulico desejado do trator: 
1 saída de freio 

Válvula de controle elétrico, 
pressão e retorno livre

Válvula de controle elétrico, pressão e retorno livre com uma 
dupla ação com posições � utuantes para manobras

Volume de óleo: Volume de óleo mínimo disponível, 
com sistema completo 23 L 23 L

Peso do chassis: Itens de fábrica 4.500 kg 6.600 kg

Comprimento do chassi: 7.800 mm 7.800 mm

Largura entre as rodas: 2.660 mm 2.660 mm

Peso total: 24.500 kg 27.600 kg

Máxima substituição de carga incluindo o contêiner: 20.000 kg 21.000 kg

Carga máxima durante a substituição do contêiner: 20.000 kg 22.000 kg

Carga sobre o olho do reboque: Dependendo da posição 
do contêiner 2.500-3.500 kg 2.500-3.500 kg

Capacidade máxima de inclinação: 20.000 kg 22.000 kg

Os pesos fornecidos referem-se à capacidade técnica do modelo (regulamentos locais devem ser levados em consideração). 
Reservamo-nos o direito de revisar as especi� cações sem aviso prévio.

Nós renunciamos à responsabilidade por erros em � guras e textos do catálogo.



Fabricante Revendedor:

BIGAB® 

E–mail: info@forsmw.com
Website: www.forsmw.com

A Fors MW, que se estabeleceu na Estônia em 
1992, � gura hoje como um dos líderes na Euro-
pa em fabricação de maquinário para � orestas, 
agricultura e empreiteiras. Nossos produtos po-
dem ser encontrados em mais de 50 países em 
todo o mundo. Estamos testemunhando ativi-
dades de venda dinâmicas em diversos países 
da Europa. As vendas são realizadas através de 
um grande número de revendedores indepen-
dentes e, em algumas 
regiões, agentes inde-
pendentes. 

Nossos clientes são 
encontrados em pe-
quenas e grandes 
organizações, e reali-
zam suas operações 
em uma ampla varie-
dade de condições. 
Nossos produtos são 
de fundamental im-
portância para suas 
operações. Nós cria-
mos valor para nossos 
clientes através do 
conhecimento e da compreensão de suas situ-
ações diárias, bem como de suas necessidades 
básicas de realizar trabalhos de forma rentável 
e correta. A competência técnica da Fors MW, 
bem como sua rede global de aquisição, abran-
gente variedade de produtos, know-how e sua 
marcante presença na Europa fornecem a nos-
sos clientes a capacidade de adquirir de forma 
rápida e fácil a maioria de nossos produtos dis-
poníveis no mercado, no preço correto.  

Nosso conceito de negócios é simples e claro. 
Nós desenvolvemos e fabricamos máquinas de 
qualidade para agricultura, silvicultura e tra-
balho de empreiteiras em todo o mundo, a um 
preço justo que o cliente está disposto a pagar. 
Esta abordagem resulta em forte demanda so-
bre nós, enquanto produtores. Isto implica na 
manutenção da qualidade e da competitividade 
dos preços, o que demanda trabalhar para total 
desenvolvimento e atender as expectativas do 

mercado de sermos o 
líder mundial em nos-
sa área de atuação. 

Aqui na Fors MW nós 
nos empenhamos 
continuamente para 
obter o reconheci-
mento como líder 
mundial em nossa 
área de atuação. Para 
alcançar esta meta, 
trabalhamos cotidia-
namente para ser-
mos uma empresa 
tão excelente quan-

to os produtos que fazemos. Isto implica em 
constante questionamento e aprimoramento 
contínuo. Uma compra realizada conosco for-
necerá muito mais valor agregado. Queremos 
que se sinta seguro e satisfeito com a escolha 
que fez. Estabelecemos as mais altas exigências 
de qualidade tanto em nossas matérias-primas 
quanto em componentes manufaturados. 
A produção em instalações modernas atende os 
padrões ambientais e de condições de trabalho 
atuais e futuros.

A AS FORS MW acredita em produtos 
orientados ao cliente, qualidade e preços 
competitivos.

A fábrica

A fábrica Fors MW foi projetada para produção de 
séries curtas. Está situada em Saue,  km de Tallinn, 
Estônia. A área de produção cobre . m², 
dos quais . m² são de área coberta. 
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