


Gamme de chariots d’abattage

12 © 2010 FORS MW Ltd 

4	 ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE AVANT ET  
	 PENDANT LA CONDUITE

4.1	 Attachement du chariot d’abattage
Lors du chargement et du transport sur route, vous devez respecter le code de la route applicable.

Remarque : lors de l’attachement et du détachement du chariot, n’oubliez pas les risques de coincement 
de doigts, de glissement, de basculement, ainsi que les risques de jet d’huile hydraulique et d’huile chaude. 
Assurez-vous que ni la pompe hydraulique ni la prise de force ne sont raccordées. 

•	 Assurez-vous que l’attache de l’œillet d’attelage n’est pas endommagée et est serrée correctement. 

•	 Accrochez l’œillet d’attelage du chariot au crochet d’attelage du véhicule. Assurez-vous que le dispositif 
d’attelage est correctement fixé. 

•	 Vérifiez l'état des pneus et leur pression d'air. 

•	 Vérifiez le serrage des écrous des roues. 

•	 Vérifiez que les raccords rapides sont propres et qu’ils sont correctement fixés. 

Direction du chariot 
•	 Raccordez les deux cylindres hydrauliques des vérins de direction du chariot au distributeur hydraulique 

double effet du tracteur. Vérifiez que les raccords rapides sont propres et qu’ils sont correctement fixés. 

Freins à disques/à tambour hydrauliques
•	 Raccordez le tuyau hydraulique à la vanne de freinage du tracteur ou au distributeur hydraulique simple 

effet. 

Remarque : en cas de raccordement à un distributeur autre que la vanne de freinage, la pression de freinage 
peut être adaptée lors de l'utilisation de la grue suite à une fuite interne dans le système hydraulique du 
tracteur. Vérifiez toujours que les freins ne sont pas engagés avant le départ. 

Feux de transport
•	 Raccordez le connecteur de l’éclairage au distributeur du chariot (12 V).

4.2	 Détachement du chariot

L’huile peut être très chaude ! Les tuyaux hydrauliques ne doivent 
pas être étendus au sol ! 

•	 Stationnez le chariot sur une surface plane et stable. Placez un support stable sous la barre d’attelage et 
calez les roues du chariot pour l'empêcher de rouler. 
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•	 Désactivez la pompe hydraulique et la prise de force du tracteur. Libérez la pression hydraulique res-
tante. 

•	 Débranchez les tuyaux hydrauliques. Déconnectez tout d’abord le tuyau de pression, puis les tuyaux de 
retour, en enfin les contacts électriques. Veillez à installer des bouchons de protection sur les tuyaux. 

•	 Accrochez l’œillet d’attelage du chariot au crochet d’attelage du véhicule.

4.3	 Test de conduite du chariot d’abattage
Remarque : relevez complètement les béquilles avant de déplacer le chariot d’abattage. 

Remarque : évitez de procéder au chargement dans une pente. Si vous ne pouvez faire autrement, soyez 
très prudent. Sur un terrain en pente, réduisez la quantité du chargement. 

•	 Avant le test de conduite, assurez-vous que la charge est attachée.

•	 Desserrez le verrou de transport de la direction du chariot. 

•	 Démarrez la pompe hydraulique ou la prise de force du tracteur. 

•	 Vérifiez soigneusement les mouvements de la direction du chariot. De l’air peut être présent dans le 
système et provoquer des mouvements saccadés. 

•	 Vérifiez que les tuyaux ne sont pas trop tendus ni coincés contre des bords coupants. 

•	 Vérifiez le mouvement des béquilles. 

•	 En cas de fuites, serrez les connexions concernées. 

•	 Vérifiez le fonctionnement de l’éclairage.

•	 Vérifiez les freins.

4.4	 Instructions d’utilisation
Remarque : si un dommage survient lors de l’utilisation, arrêtez immédiatement la machine. Localisez le 
défaut, puis procédez à une réparation avant d'utiliser de nouveau le chariot. 

Remarque : les freins hydrauliques du chariot d’abattage doivent être utilisés uniquement lors du transport, 
et non pour le parcage, sauf indication contraire. 

Inclinaisons latérales
•	 Il existe toujours un danger inhérent à la conduite sur un terrain en pente. Le risque de renversement 

peut être réduit si la hauteur du chariot d’abattage est supérieure à celle du tracteur grâce à l'utilisation 
de la direction du chariot.

Chargement/déchargement
•	 Lors du chargement et du déchargement, la stabilité peut être augmentée en dirigeant le chariot dans 

la direction opposée par rapport à celle de la grue. 
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•	 Même si les béquilles ont été abaissées au sol, le risque de renversement est plus important lorsque la 
remorque est vide ou munie d'une faible charge.  Par conséquent, vous devez apporter une attention 

particulière à la stabilité.Passages étroits
•	 Dans les passages étroits, le chariot peut être guidé à l'aide de la direction par cadre articulé. Notez qu’il 

existe un risque de renversement. Actionnez toujours les leviers avec souplesse. 

Répartition du poids
•	 La répartition du poids de votre machine est extrêmement importante. Pour optimiser la répartition du 

poids, la position du chariot peut être ajustée de manière à ce que le centre de gravité du bois se situe 
directement au-dessus de la roue avant du boggie. Après l’ajustement, vérifiez le serrage des joints bou-
lonnés. 

Conduite en-dehors de la route
•	 Sur un terrain en pente raide, conduisez en ligne droite afin de réduire le risque de basculement. Ne 

conduisez jamais sur des pentes très raides qu'il vous est impossible de monter. 

•	 Lorsque vous montez une pente, le risque de basculement vers l’arrière du véhicule d’attelage aug-
mente lorsque le centre de gravité de la machine se situe à l’arrière. Dans de telles situations, il est im-
portant d’envisager d'utiliser par exemple une grue montée sur tracteur à l'avant et d'avoir recours à des 
poids supplémentaires si nécessaire. 

•	 Vous devez être particulièrement prudent lorsque la machine penche vers le côté. Il suffit de peu pour 
que le véhicule d’attelage ou le chariot se renverse. 

•	 Lorsque vous conduisez avec une charge, le centre de gravité du chariot est supérieur à celui du véhicule 
d'attelage. En d’autres termes, le véhicule d’attelage peut être en mesure de gérer les terrains difficiles, 
ce qui n’est pas le cas du chariot d'abattage chargé. 

•	 N’oubliez pas que plus la taille et le poids de la charge sont importants, plus il est difficile de la contrô-
ler. Vous devez par conséquent adapter la charge à la taille du véhicule d'attelage et à l'état du terrain. 
Adaptez toujours votre conduite en fonction de votre expérience.

Remarque : en cas de basculement du tracteur, accrochez-vous fermement au volant et ne sortez pas de la 
cabine. Celle-ci est votre meilleure protection !

Travail dans des conditions extrêmes
La température ambiante recommandée pour le fonctionnement de cette machine se situe entre -30°C et 
+40°C. Une température faible ou élevée entraîne une augmentation de l’usure et des tensions sur les joints 
et les tuyaux. En outre, l’acier s’use plus rapidement, et des fissures peuvent se produire. 

Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes, réduisez les chargements afin de prévenir tout dom-
mage. En cas de faible température, laissez le fluide hydraulique circuler librement pendant plusieurs mi-
nutes. Actionnez ensuite chaque fonction plusieurs fois de manière à assouplir les joints et les tuyaux avant 
d’appliquer la pleine pression. Lorsqu'il fait extrêmement chaud, prenez garde à la température de l’huile. 
Une température supérieure à 80°C altère les propriétés de l’huile et endommage les joints et les tuyaux.
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5	 MAINTENANCE/ENTRETIEN
Pour maintenir votre chariot d’abattage en bon état, procédez régulièrement à des tâches de maintenance.  
Une maintenance régulière et adéquate constitue une condition préalable à la validité de la garantie. Lors 
d’une intervention d’entretien ou d’une réparation, le chariot ne doit pas être chargé. Lors d’une interven-
tion de maintenance ou d’une réparation, soyez prudent lorsque vous montez sur le chariot. 

Remarque : seules les pièces d’origine doivent être utilisées lors des réparations et de la maintenance. 

Graissage
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Schéma de graissage pour l’ensemble des chariots allant jusqu’à 12 tonnes.
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DETAIL A 
SCALE 1 : 5
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Schéma de graissage pour les chariots T 12 4 WD.

•	 Lors du graissage, respectez le schéma correspondant. 

•	 Nettoyez le graisseur avant le graissage.

Nettoyage
•	 Nettoyez tout d'abord en utilisant uniquement de l'eau. Évitez d'utiliser un vaporisateur haute pression 

sur les composants électriques. 

•	 Utilisez un détergent respectueux de l’environnement. Laissez-le agir pendant la durée spécifiée. Rincez 
à l’eau chaude.

•	 Graissez toujours le chariot d’abattage après le nettoyage.

Système hydraulique

Assurez-vous que le système hydraulique n’est pas sous pres-
sion avant toute intervention d’entretien ou de réparation sur le 
système.
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Ne travaillez jamais sous une charge tributaire du système hydrau-
lique. Utilisez un support pour empêcher le chargement de tom-
ber.

•	 Ne réparez jamais un système hydraulique qui fuit lorsqu’il est sous pression. 

•	 N'utilisez jamais vos mains pour rechercher des fuites dans le système hydraulique. Un jet d'huile peut 
pénétrer facilement la peau et provoquer des blessures graves. L’huile étant chaude, il peut y avoir un 
risque de brûlures et d’incendie. 

•	 Protégez vos yeux de l’huile en utilisant des lunettes de protection.

Œillet d’attelage
Remarque : il est interdit de souder un œillet d'attelage ! 

Vérifiez l’usure de l’œillet d’attelage. La limite d’usure pour un œillet d’attelage présentant une épaisseur de 
30 mm est de 20 %. Si l’œillet d’attelage est endommagé, remplacez-le immédiatement. Il convient de véri-
fier que l'œillet d'attelage n'est pas endommagé avant toute utilisation du chariot. 

Remarque : il incombe à l'utilisateur de contrôler l’œillet d’attelage. Ce dernier est certifié selon la norme 
ISO 5692.

5.2	 Pression d’air
Pour obtenir des informations, voir la section 3.4.


