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2.2. VARAOSALUETTELO – METSÄPERÄVAUNU T 10 
 
 

Nro  Nim.nro  Valmistusnumero  Varaosa  Mitat  Lkm.  
1 10001   Pultti M24×80 M6S 8.8 Zn ISO 4017 6 
2 10002   Jousialuslaatta 24,5x40,0x5 DIN 127B 13 
3 10003   Mutteri M24 M6M -8 Zn ISO 4032 16 
4 10004 FMW10-080000.000 Portti   1 
5 10005 FMW10-070003.000 Vetoaisa   2 
6 10006 FMW10-070004.000 Lukkomutteri   2 
23 10007   Pultti M10x25 M6S8,8 Zn ISO 4017 26 
24 10008   Jousialuslaatta 10,2x18,1x2,2 Zn DIN 127B 34 

25 10009   
Tasainen 
aluslaatta 10,5x20x2 Zn DIN 125A 15 

41 10010 FMW10-100004.000-040 Nivelpultti   1 
42 10011 MAP13-000000.001 Aluslaatta   3 
44 10012   Voitelunippa 1/8 tuumaa, BSP 10 
45 10013   Holkki Ø35x30 8 
46 10014 FMW10-140000.000 Tukijalka, vasen   1 
- 10015 FMW10-140000.000-010 Tukijalka, oikea   1 

47 10016 FMW10-100200.000 Hydraulisylinteri  2 
      90x40x300     

48 10017 MAP13-010050.000-050 Nivelpultti   2 
49 10018 MAP13-000000.017 Välysrengas   12 
50 10019 MAP13-000000.002 Nivelpultti   5 
51 10020   Saksisokka 4x50 Zn DIN 94 10 
52 10021   Holkki Ø50x40 6 
53 10022 MAP13-000000.002-020 Nivelpultti   1 
56 10023 MAP13-100100.000 Hydraulisylinteri  1 
      90x40x200     

59 10024 FMW 10-070000.002 Liukukisko   2 
61 10025 FMW 10-050000.000 Vetoaisa   1 
62 10026 FMW13-000010.000 Vetosilmukka   1 
66 10027   Pultti M20x80 M6S 8.8 Zn ISO4017 8 
70 10028   Lukkomutteri M20 Zn DIN 985 8 
72 10029 FMW 10-071007.005 Suojus  2 
73 10030 ESH 3635.03 Sähköohjain   1 
79 10031 FMW 10-060000.000 Telin pidike   1 
80 10032   Pultti M24x60M6S 8.8 Zn ISO 4017 1 
81 10033 FMW13-150000.000 Tuki   8 
82 10034 FMW 10-070005.000 Tulppa   1 
83 10035 FMW 10-070000.001 Levy   1 
87 10036 MAP13-000030.000-030 Nivelpultti   2 
89 10037   Renkaan mutteri   24 
90 10038   Rengas, vasen 400/60-15,5/14PR Trac 2 
- 10039   Rengas, oikea 400/60-15,5/14PR Trac 2 

91 10040 MAP 13-090000.000-030 Telilaatikko, vasen   1 
- 10041 MAP 13-090000.000-031 Telilaatikko, oikea   1 

92 10042   Jarruies 2 60 INPI 2 
93 10043 FMW 13-190000.001-010 Suojus, vasen   1 
- 10044 FMW 13-190000.001 Suojus, oikea   1 

95 10045   Mutteri M16 M6M Zn ISO 4080 4 
96 10046   Jousialuslaatta 16,2x27,6x3,5 DIN 127B 4 
97 10047   Pultti M16x70 M6S 8.8 Zn ISO 4017 4 
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2.3. VARAOSALUETTELO – HYDRAULISYLINTERIT 

 
Varaosaluettelo – hydraulisylinteri 90/40-200   
Runko-ohjainsylinteri, metsäperävaunumallit T 9 
ja T 10    
Tuotantonumero M13-100200.000.          

Nro  Nim.nro  Valmistusnumero  Varaosa  Mitat  Lkm.  
1 56201 M13-100120.000 Männänvarsi   1 
2 56202 M13-100110.000 Sylinteriputki   1 
4 56203 F13-100100.001 Sylinterin pää   1 
5 56204 F13-100100.002 Mäntä   1 
8 56205   Kaavinrengas AS40-50-7-10 1 
9 56206   Tiiviste NI 300 40-55-10 1 
10 56207   Holkki DFI 40-45-5,5 1 
11 56208   Tiiviste Simco 5×2 90-70-33,8 1 
13 56209   O-rengas 79,2×5,7 1 
14 56210   O-rengas 40,2×3,0 1 
15 56211   Tiiviste SRA 90-5,1-2 1 
16 56212   Tiiviste SRI 40-2,6-1,5 2 
19 56213   Lukkorengas SGH 55 2 
20 56214   Lukkorengas SGA 87 1 
21 56215   Lukkorengas Nro 72310 1 
23 56216   Voitelunippa 1/8" 2 
24 56217   Lenkkilaakeri GE35ES 2 
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Varaosaluettelo – hydraulisylinteri 90/40-300   
Tukijalan sylinteri, metsäperävaunu T 10   
Tuotantonumero F10-100400.000       

      
Nro  Nim.nro  Valmistusnumero  Varaosa  Mitat  Lkm.  

1 56401 F13-100410.000 Männänvarsi   1 
2 56402 F10-100220.000 Sylinteriputki   1 
4 56403 M13-100100.001 Sylinterin pää   1 
5 56404 M13-100100.002 Mäntä   1 
8 56405   Kaavinrengas AS40-50-7-10 1 
9 56406   Tiiviste NI 300 40-55-10 1 

10 56407   Holkki DFI 40-45-5,5 1 
11 56408   Tiiviste Simco 5×2 90-70-33,8 1 
13 56409   O-rengas 79,2×5,7 1 
14 56410   O-rengas 40,2×3,0 1 
15 56411   Tiiviste SRA 90-5,1-1,5 1 
16 56412   Tiiviste SRI 40-2,6-1,5 2 
19 56413   Lukkorengas SGH 55 2 
20 56414   Lukkorengas SGA 87 1 
21 56415   Lukkorengas Nro 72290 1 
23 56416   Voitelunippa 1/8" 2 
24 56417   Lenkkilaakeri GE35ES 2 

 
 

2.4. TEKNISET TIEDOT 

 
FARMA-METSÄPERÄVAUNU  10 t 
Kuormankantokyky, tonnia 10 
Lastausala, m2 2,6 
Vapaa korkeus, mm 530 
Keskusputki, mm 160x160x16 
Akselit, mm 70x70 
Pituus, m 5,8 
Leveys, m 2,2 
Rengas 400/60-15,5 
Renkaiden ilmanpaine, bar 3,3 — 4,8 
Jarrujen enimmäistyöpaine, bar 145 
Paino, kg 2 000 
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3 OHJEET 

3.1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
 

Lue ohjekirja huolellisesti ennen metsäperävaunun k äyttöä. 

Tämän kirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä vo i aiheutua vahinkoja 

sekä ihmisille että vaunulle. 

 

 

� Älä käytä metsäperävaunua, ennen kuin 
olet varma sen hallinnasta. Koeaja kone 
ennen sen käyttöönottoa. 

� Ajettaessa yleisellä tiellä vaunun 
valolaitteistoa on lain mukaan käytettävä 
poikkeuksetta. 

 

� Ajettaessa yleisellä tiellä vaunu on lain 
mukaan varustettava aina hitaan 
ajoneuvon kyltillä. 

 
� Kourakuormainvaunua käytettäessä 

traktorin takalasin ja molempien 
sivulasien eteen on aina asennettava 
ritilä. 

� Muista, että koneen turvaväli on 20 
metriä. - Käyttäjän on aina huolehdittava 
siitä, että hänellä on täysi näköyhteys 
koko työskentelyalueelle.                   
-  Älä ylitä koneen enimmäisalueita. 
 
 
 
 

� Tukijalka on nostettava kokonaan ylös 
ennen vaunun siirtämistä. 
- Varmista ennen koneen käyttöä, että 
tukijalka todella tukee vaunua. 
- Tukijalan tarkoituksena on estää 
vaunua kaatumasta.  

 

 
 
KÄYTÄ LASTAUKSEN AIKANA TRAKTORIN 
PYSÄKÖINTIJARRUA. 
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3.2. TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� Käytä lastauksen aikana aina traktorin 
pysäköintijarrua. Tarvittaessa voi olla 
tarpeen asettaa renkaiden eteen 
pysäytysesteet. 

� Älä koskaan käytä tukijalkaa tähän 
tarkoitukseen. Varmista ennen lastausta, 
että yhdistelmä seisoo lujalla maaperällä. 

 
 

� Hydraulitoimintojen käyttö 
- Hydraulitoimintoja on käytettävä 
pehmeästi, eikä asennosta toiseen saa 
siirtyä täydellä nopeudella. Muutoin vaunu 
saattaa kaatua. 
 
 
 
  

� Vältä lastausta kaltevalla alustalla. Jos tämä 
on välttämätöntä, noudata erityistä 
varovaisuutta. 
Jos lastaus tapahtuu kaltevalla alustalla, 
käytä tavallista pienempiä kuormia. 
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3.3. TYÖSKENTELY ÄÄRIOLOSUHTEISSA 

 

On suositeltavaa käyttää vaunua vain 

ulkolämpötilan ollessa –30...+40 °C  

Huomaa, että työskentely erityisen matalissa ja 

korkeissa lämpötiloissa lisää tiivisteiden ja 

letkujen kulumista ja kuormitusta. 

Myös teräksen kestävyys heikkenee, jolloin 

siihen saattaa syntyä halkeamia. Ennen kuin 

aloitat työskentelyn kylmässä lämpötilassa, anna 

öljyn kiertää järjestelmässä vapaasti joidenkin 

minuuttien ajan. 

Suorita tämän jälkeen kaikki toiminnot 

muutaman kerran niin, että tiivisteet ja letkut 

pehmenevät ennen täyttä kuormitusta. 

Äärimmäisen lämpimissä olosuhteissa pidä 

silmällä öljyn lämpötilaa. Yli 80 asteen 

lämpötilassa öljyn ominaisuudet muuttuvat ja 

tiivisteet ja letkut vahingoittuvat. 

 

 
 

4 HUOLTOMÄÄRÄYKSET 

4.1. TURVALLISUUSTEKIJÄT 

 

LUE OHJEKIRJA, ENNEN KUIN ALAT TYÖSKENNELLÄ TAI 
SUORITTAA HUOLTOTOIMENPITEITÄ. 
ÄLÄ SUORITA MITÄÄN TOIMENPITEITÄ, ENNEN KUIN OLET 
YMMÄRTÄNYT TÄYSIN KAIKKIEN TOIMINTOJEN 
TOIMINTAPERIAATTEEN. 

 

� Tämän tuotteen vetosilmukan 
kulumisraja on 20 %. Vahingoittunut 
vetosilmukka on vaihdettava välittömästi. 
Vetosilmukan kunto on tarkistettava 
ennen vaunun jokaista käyttökertaa. 
Tarkistaminen on käyttäjän vastuulla. 
Vetosilmukka on sertifioitu ISO 5692 
-standardin mukaisesti. 

� Suurin vetosilmukasta vetokoukkuun 
suuntautuva pystysuuntainen kuormitus 
on tässä tuotteessa 3 tonnia. 
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KORJAA VÄLITTÖMÄSTI KAIKKI VIAT, JOTKA VOIVAT 
VAIKUTTAA TURVALLISUUTEEN. 
 
 

 
� Käytä tukijalkaa aina lastauksen aikana. Varmista, että hallitset vaunun ja traktorin kaikki 

toiminnot. 
 - Varmista ennen lastauksen aloittamista, että vaunu seisoo lujalla alustalla. 
 

� Varmista ennen hydraulijärjestelmää koskevia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, ettei 
järjestelmässä ole painetta. 

- Älä koskaan korjaa vuotavaa hydraulijärjestelmää, kun siinä on painetta. 
- Älä koskaan yritä paikallistaa hydraulijärjestelmän vuotokohtaa käsin. Öljysuihku 

läpäisee ihon helposti ja aiheuttaa vakavia vammoja. Koska öljy on lämmintä, 
seurauksena voi olla myös palovammoja ja tulipalo. 

- Älä koskaan työskentele hydraulijärjestelmän varassa olevan kuorman alla. Käytä 
tukea, joka estää kuorman putoamisen. 

- Vältä öljyn joutuminen silmiin käyttämällä suojalaseja.  
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4.2. VOITELUKAAVIO 
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SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET  

 
MERKKI  NIMITYS 
BP Energrease LS-EP2, L2M 
ESSO Beacon EP2, Multipurpose GR Moly 
MOBIL Mobilux EP2, Mobil Grease MP Special 
SHELL Alvania EP Grease 2 
UNION/TEXACO Marfak Multi-Purpose 2, Molytex Grease 2 

 
 
 

ÄLÄ UNOHDA RUNGONOHJAUSSYLINTERIÄ.                        
SUORITA VOITELU JOKA 50. TYÖTUNTI. 

 
 


