




Przyczepy

www.forsmw.com 13

•	 Zaparkować przyczepę na równym, stabilnym podłożu. Podłożyć stabilny wspornik pod dyszel, a także 
podłożyć kliny pod koła przyczepy, aby zapobiec jej stoczeniu się. 

•	 Wyłączyć pompę hydrauliczną i wał odbioru mocy ciągnika. Uwolnić pozostałe ciśnienie hydrauliczne. 

•	 Odłączyć przewody hydrauliczne. Najpierw odłączyć przewód ciśnieniowy, następnie przewody po-
wrotne, a na koniec ewentualne złącza elektryczne. Należy pamiętać o zatkaniu przewodów korkami 
ochronnymi. 

•	 Dokończyć odczepianie, zdejmując ucho holownicze przyczepy z haka holowniczego pojazdu.

4.3	J azda próbna przyczepą
Uwaga! Przed ruszeniem przyczepą należy całkowicie podnieść wsporniki. 

Uwaga! Należy unikać załadunku na pochyłościach, a jeśli to niemożliwe, należy zachować dużą ostrożność. 
Podczas załadunku na pochyłym terenie należy zabierać mniejsze ładunki, niż zazwyczaj. 

•	 Przed jazdą próbną należy upewnić się, że ładunek jest zamocowany.

•	 Zdjąć blokadę transportową z dyszla skrętnego przyczepy. 

•	 Włączyć pompę hydrauliczną lub wał odbioru mocy ciągnika. 

•	 Ostrożnie sprawdzić ruchy dyszla skrętnego przyczepy. W układzie może być powietrze, czego objawem 
jest szarpanie. 

•	 Sprawdzić, czy żaden przewód nie jest zbytnio naprężony lub przycięty między ostrymi krawędziami. 

•	 Sprawdzić ruch wsporników. 

•	 W razie jakichkolwiek wycieków należy dokręcić nieszczelne złącza. 

•	 Sprawdzić, czy działają światła.

•	 Sprawdzić hamulce.

4.4	 Instrukcja obsługi
Uwaga! W razie uszkodzenia podczas eksploatacji należy natychmiast przerwać pracę, po czym zlokalizo-
wać i naprawić usterkę przed dalszym użytkowaniem przyczepy. 

Uwaga! W razie braku innych instrukcji należy pamiętać, że hamulce hydrauliczne przyczepy służą do hamo-
wania tylko podczas jazdy i nie powinny pełnić roli hamulców postojowych. 

Przechył poprzeczny
•	 Praca na pochyłym terenie zawsze jest niebezpieczna. Jadąc w przechyle poprzecznym można zmniej-

szyć ryzyko przewrócenia, prowadząc przyczepę wyżej od ciągnika, wykorzystując do tego dyszel skręt-
ny.
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Załadunek/ wyładunek
•	 Podczas załadunku/ wyładunku można zwiększyć stateczność, skręcając dyszel przyczepy w przeciw-

nym kierunku do tego, w którym pracuje żuraw. 

•	 Nawet jeśli wsporniki zostały opuszczone na podłoże, ryzyko przewrócenia zawsze jest większe, kiedy 
przyczepa jest pusta lub zawiera mały ładunek. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na statecz-
ność.

Wąskie przejścia
•	 Przyczepę można przeciągnąć przez wąskie przejścia, kierując nią za pomocą dyszla skrętnego. Należy 

pamiętać, że istnieje pewne ryzyko przewrócenia. Zawsze należy wykonywać łagodne ruchy dźwignią. 

Rozmieszczenie ładunku
•	 Rozmieszczenie ładunku maszyny jest niezwykle ważne. Aby optymalnie rozmieścić ładunek, tył przy-

czepy można odpowiednio przesunąć, aby środek ciężkości drewna znalazł się bezpośrednio nad przed-
nimi kołami wózka zwrotnego. Po zakończeniu regulacji należy sprawdzić, czy połączenia śrubowe są 
odpowiednio dokręcone. 

Jazda terenowa
•	 Na stromych pochyłościach należy jechać prosto pod górę lub w dół zbocza, aby ograniczyć ryzyko 

przewrócenia. Nigdy nie należy jechać w poprzek pochyłości, które są tak strome, że nie można pod nie 
podjechać. 

•	 Podjeżdżając pod górę, ryzyko utraty kontaktu przednich kół pojazdu holującego z podłożem zwiększa 
się, kiedy środek ciężkości maszyny zostanie przesunięty do tyłu. W takich sytuacjach należy koniecznie 
rozważyć np. montaż żurawia na ciągniku oraz ewentualne użycie dodatkowych obciążników z przodu. 

•	 Należy szczególnie uważać podczas przechyłów. Wystarczy jedynie niewielka zmiana pozycji pojazdu 
holującego lub przyczepy, aby doszło do przewrócenia. 

•	 Podczas jazdy z ładunkiem, środek ciężkości przyczepy jest położony wyżej, niż pojazdu holującego. 
Oznacza to, że pojazd holujący może być w stanie przejechać przez trudny teren, natomiast załadowana 
przyczepa już nie. 

•	 Należy pamiętać, że zawsze trudniej jest kontrolować duży i ciężki ładunek. Dlatego należy dostosować 
ładunek do wielkości pojazdu holującego i warunków terenowych. Zawsze należy dostosować jazdę do 
posiadanego doświadczenia.

Uwaga! Jeśli ciągnik przewróci się, należy mocno trzymać się kierownicy i nie wyskakiwać! Kabina zapewni 
najlepszą ochronę!
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Praca w warunkach ekstremalnych
Zalecana robocza temperatura otoczenia dla tej maszyny wynosi od -30°C do +40°C. Należy pamiętać, że 
podczas pracy w niskich lub wysokich temperaturach wzrasta poziom zużycia i naprężeń uszczelek i prze-
wodów. Wytrzymałość stali także ulega pogorszeniu i może dochodzić do pękania. 

Pracując w warunkach ekstremalnych należy obsługiwać mniejsze ładunki niż zazwyczaj, aby zapobiec 
uszkodzeniom. Podczas prac w niskich temperaturach zawsze należy pozwolić, aby płyn hydrauliczny krą-
żył swobodnie w układzie przez kilka minut. Następnie należy uruchomić kilkakrotnie każdą funkcję, aby 
uszczelki i przewody zmiękły przed zastosowaniem pełnego ciśnienia. W przypadku dużych upałów należy 
kontrolować temperaturę oleju. Temperatury powyżej 80°C niszczą właściwości oleju i uszkadzają uszczelki 
i przewody.
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5	 SERWIS/ KONSERWACJA
Aby utrzymać przyczepę w dobrym stanie, należy regularnie wykonywać konserwację.  Gwarancja obo-
wiązuje pod warunkiem regularnego prowadzenia odpowiedniej konserwacji. Na czas prowadzenia prac 
serwisowych lub naprawczych należy rozładować przyczepę. Wykonując naprawę lub konserwację należy 
zachować ostrożność podczas wspinania się na przyczepę.  

Uwaga! Podczas naprawy i konserwacji wolno używać tylko oryginalnych części. 

Smarowanie
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Harmonogram smarowania dla wszystkich przyczep do modelu 12-tonowego.
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Harmonogram smarowania dla modelu T 12 4 WD.

•	 Podczas smarowania należy przestrzegać harmonogramu smarowania. 

•	 Przed smarowaniem należy także wyczyścić smarowniczki.

Mycie
•	 Podczas mycia, najpierw należy usunąć największy brud za pomocą samej wody. Nie należy stosować 

myjek wysokociśnieniowych do mycia komponentów elektrycznych. 

•	 Należy używać detergentu bezpiecznego dla środowiska. Zaczekać, aż detergent rozpuści zanieczysz-
czenia. Spłukać gorącą wodą.

•	 Po myciu zawsze należy nasmarować przyczepę.

Układ hydrauliczny

Przed przystąpieniem do prac serwisowych lub naprawczych 
układu hydraulicznego należy upewnić się, że nie jest pod 
ciśnieniem.
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Nie wolno pracować pod ładunkiem obciążającym układ hy-
drauliczny. Należy użyć wspornika, który zapobiegnie upadkowi 
ładunku.

•	 Nie wolno naprawiać nieszczelnego układu hydraulicznego, kiedy jest pod ciśnieniem. 

•	 Nie wolno szukać dłońmi nieszczelności w układzie hydraulicznym. Strumień oleju potrafi z łatwością 
przebić skórę, powodując poważne obrażenia. Ponieważ olej jest gorący, występuje ryzyko oparzeń i 
pożaru. 

•	 Chronić oczy przed olejem, nosząc okulary ochronne.

Ucho holownicze
Uwaga! Ucha holowniczego nie wolno spawać! 

Sprawdzić zużycie ucha holowniczego. Limit zużycia ucha holowniczego przy średnicy pręta 30 mm wynosi 
20%. Jeśli ucho holownicze ulegnie uszkodzeniu, należy je koniecznie natychmiast wymienić. Ucho holow-
nicze należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem przyczepy. 

Uwaga! Obowiązek sprawdzenia ucha holowniczego spoczywa na użytkowniku. Ucho holownicze ma cer-
tyfikat zgodności z normą ISO 5692.

5.2	 Ciśnienie powietrza
Informacje, patrz punkt 3.4


