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4	 DŮLEŽITÉ BODY PŘED JÍZDOU

4.1	 Připojení přívěsu
Během nakládání a jízdy po veřejných silnicích dodržujte dopravní předpisy. 

Upozornění: Při připojování a odpojování přívěsu pamatujte na možné nebezpečí úrazu sevřením, nebez-
pečí uklouznutí, nebezpečí převrácení přívěsu a na možnost vysokotlakých úniků hydrauliky a horkého ole-
je. Ujistěte se, že není připojeno hydraulické čerpadlo ani napájení. 

•	 Ujistěte se, že není poškozeno zajištění tažného oka a že je správně dotaženo. 

•	 Připojte tažné oko přívěsu k háku tažného vozidla. Ujistěte se, že je tažné zařízení správně zajištěno. 

•	 Zkontrolujte stav pneumatik a jejich tlak. 

•	 Zkontrolujte, zda jsou dotažené matice kola. 

•	 Vždy kontrolujte, zda jsou rychlospojky čisté a zda správně zapadají. 

Řízení přívěsu 
•	 Připojte oba hydraulické válce řízení přívěsu na dvojčinný hydraulický výstup traktoru. Ujistěte se, že 

jsou rychlospojky čisté a že správně zapadají. 

Hydraulické kotoučové/bubnové brzdy
•	 Připojte hydraulické hadice k brzdovému ventilu traktoru nebo jednočinnému hydraulickému výstupu. 

Upozornění: Při připojení na jiný výstup, než brzdový ventil, může při práci s jeřábem docházet k hromadění 
tlaku v brzdách z důvodu vnitřních únikům v hydraulickém systému traktoru. Před odjezdem se vždy ujistě-
te, že nejsou brzdy zablokované. 

Pracovní světla
•	 Zapojte zástrčku světel do zásuvky přívěsu na traktoru (12 V).

4.2	 Odpojení přívěsu

Olej může být velmi horký! Nenechte hydraulické hadice spadnout 
na zem!  

•	 Zaparkujte přívěs na rovném a stabilním povrchu. Umístěte pod tažnou tyč stabilizační podporu a kola 
zajistěte klíny proti samovolnému rozjetí. 

•	 Vypněte hydraulické čerpadlo traktoru a napájení. Uvolněte zbylý hydraulický tlak. 
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•	 Odpojte hydraulické hadice. Nejprve odpojte tlakovou hadici, následně zpětnou hadici a nakonec veš-
keré elektrické přípojky. Ujistěte se, že budou na hadice nasazeny ochranné záslepky. 

•	 Nakonec odpojte tažné oko přívěsu od háku tažného vozidla.

4.3	 Zkušební jízda s přívěsem
Upozornění: Před jízdou se musí podpěrné nohy přívěsu zcela zatáhnout. 

Upozornění: Vyhněte se nakládání na svazích. Pokud je to nezbytné, buďte velmi opatrní. Ve svažitém teré-
nu převážejte lehčí náklady, než obvykle. 

•	 Před zkušební jízdou se ujistěte, že je náklad upevněný.

•	 Uvolněte přepravní zámek řízení přívěsu. 

•	 Zapněte hydraulické čerpadlo traktoru nebo napájení. 

•	 Pečlivě zkontrolujte pohyb řízení přívěsu. V systému může být vzduch a pohyby mohou být trhavé. 

•	 Zajistěte, aby hadice nebyly příliš napnuté nebo se neotíraly o ostré hrany. 

•	 Vyzkoušejte pohyb opěrných nohou. 

•	 V případě jakéhokoli prosakování dotáhněte unikající přípojky. 

•	 Zkontrolujte, zda fungují světla.

•	 Zkontrolujte brzdy.

4.4	 Provozní pokyny
Upozornění: Pokud by během provozu mohlo dojít k poškození, práce se musí ihned přerušit a závada se 
musí před další prací identifikovat a odstranit. 

Upozornění: Hydraulické bubnové/kotoučové brzdy jsou určeny pouze pro jízdu, a pokud není určeno ji-
nak, nefungují jako parkovací brzda. 

Boční náklony
•	 Při provozu na svažitém terénu hrozí jisté nebezpečí vždy. Při jízdě s bočním náklonem lze riziko převrá-

cení snížit, pokud přívěs pomocí vlastního řízení pojede výše než traktor. 

Nakládání/vykládání
•	 Stabilitu lze během nakládky a vykládky zvýšit tím, že se řízení přívěsu natočí do opačného směru, než 

je jeřáb. 

•	 I pokud jsou opěrné nohy spuštěny na zem, nebezpečí převrácení je vždy vyšší, pokud je přívěs prázdný 
nebo pouze s malým nákladem. Na stabilitu tedy musíte dávat zvláštní pozor.



Modelová řada přívěsů

14 © 2010 FORS MW Ltd 

Úzké úseky
•	 V úzkých úsecích lze přívěs řídit pomocí řízení rámu.  Dejte pozor na možné riziko převrácení. S pákou 

vždy pohybujte citlivě. 

Rozložení hmotnosti
•	 Rozložení hmotnosti vašeho stroje je velmi důležité. V zájmu dosažení optimálního rozložení hmotnosti 

lze přívěs nastavit do polohy, kdy bude těžiště kmenů přímo nad předními koly podvozku.     Po nastave-
ní zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje správně dotaženy. 

Jízda v terénu
•	 Ve svažitém terénu jezděte po svahu přímo nahoru nebo dolů, aby se předešlo převrácení. Nikdy nejez-

děte ne takové svahy, které kvůli sklonu nemůžete vyjet.  

•	 Pokud jedete do svahu, zvyšuje se možnost zvednutí tažného vozidla, protože se těžiště stroje přesouvá 
dozadu. V takových situacích je důležité brát ohled např. na jeřáb na traktoru a na přední části traktoru 
použít přídavné závaží. 

•	 Opatrní musíte být především při náklonu do strany. K převrácení tažného vozidla nebo přívěsu stačí 
drobná změna. 

•	 Pokud vezete náklad, je těžiště přívěsu vyšší než těžiště tažného vozidla. To znamená, že tažné vozidlo je 
schopno projed kritické pasáže, které však naložený přívěs nezvládne. 

•	 Uvědomte si, že zvládat těžké náklady je podstatně složitější, než menší a lehčí náklady. Náklad tedy 
můžete přizpůsobit velikosti tažného vozidla a terénním podmínkám. Styl jízdy vždy přizpůsobte svým 
řidičským zkušenostem.

Upozornění: Pokud se traktor převrací, držte se pevně volantu a nevyskakujte ven! Kabina představuje vaši 
nejlepší ochranu!

Práce v extrémních podmínkách
Doporučená pracovní teplota okolí je pro tento stroj od -30 °C do +40 °C. Uvědomte si, že při práci v nízkých 
nebo vysokých teplotách se zvyšuje úroveň opotřebení a odpor těsnění. Snižuje se také odolnost oceli a 
může dojít ke zlomům. 

Aby se předešlo poškození, za nepříznivých podmínek pracujte s menším zatížením, než je obvyklé.  Před 
prací v chladném prostředí nechte vždy hydraulickou kapalinu několik minut volně proudit. Než použijete 
maximální zatížení, aktivujte několikrát každou funkci, aby těsnění a hadice změkly. V mimořádně teplých 
obdobích sledujte pozorně teplotu oleje. Teploty nad 80 °C degradují vlastnosti oleje a poškozují těsnění a 
hadice.
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5	 SERVIS/ÚDRŽBA
Abyste udrželi svůj přívěs v dobrém stavu, musíte provádět pravidelnou údržbu.  Pravidelná a správně pro-
váděná údržba je podmínkou pro udržení záruky. Během servisních prací nebo oprav nesmí být přívěs nalo-
žený. Pokud při opravách nebo údržbě lezete na přívěs, buďte opatrní. 

Upozornění: Při opravách a údržbě by měly být používány pouze originální náhradní díly. 

Mazání

1 1

1

11

1 1

1

Mazací plán pro všechny přívěsy do nosnosti 12 tun.
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DETAIL A 
SCALE 1 : 5

1 (2x)

1 (2x)

Mazací plán pro T 12 4 WD.

•	 Při mazání dodržujte mazací plán. 

•	 Před mazáním také očistěte maznice.

Mytí
•	 Při čištění vždy provádějte nejprve hrubé mytí vodou, vyhýbejte se však použití vysokotlakých trysek na 

elektrické součásti. 

•	 Používejte ekologický čisticí prostředek. Nechte jej určený čas působit. Opláchněte jej teplou vodou.

•	 Po mytí přívěs vždy promažte.
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Hydraulický systém

Než začnete s opravami nebo servisními pracemi na hydraulickém 
systému, ujistěte se, že není pod tlakem.

Nikdy nepracujte pod břemenem, které je závislé na hydraulické-
mu systému. Použijte podpěru, která zabrání pádu břemene.

•	 Nikdy neopravujte úniky hydraulického systému, dokud je systém pod tlakem. 

•	 Nikdy nevyhledávejte úniky hydraulického systému pomocí rukou. Proud oleje snadno prorazí pokožku, 
což může způsobit vážné zranění. Je-li olej horký, může způsobit popáleniny i požár. 

•	 Zabraňte styku oleje s očima, noste ochranné brýle.

Tažné oko
Upozornění: Tažné oko nelze svařovat! 

Kontrolujte opotřebení tažného oka. Limit opotřebení je u tažného oka o tloušťce 30 mm 20 %. Pokud je 
tažné oko trvale poškozeno, musí se vždy ihned vyměnit. Možné poškození tažného oka se musí kontrolovat 
před každým použitím přívěsu. 

Upozornění: Za kontrolu tažného oka je zodpovědný uživatel. Tažné oko má certifikaci podle ISO 5692.

5.2	 Tlak vzduchu
Informace najdete v bodě 3.4.


