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4	 AT HUSKE PÅ FØR OG UNDER KØRSEL

4.1	 Tilkobling af vogn

Ved lastning og transport på offentlig vej skal du overholde færdselsloven.

OBS! Ved til- og frakobling af vogn skal du huske på, at der er klemningsfare, skridsrisiko, risiko for vælt-
ning/tipning samt risiko for hydraulisk højtryksstråle og varm olie. Hydraulikpumpen og kraftudtaget 
må ikke være koblet til. 

•	 Kontroller, at trækøjets låsning ikke er beskadiget, og at det er tilspændt korrekt. 

•	 Kobl vognens trækøje til trækkøretøjets trækkrog. Kontroller, at trækanordningen låses korrekt. 

•	 Kontroller dækkenes stand samt dæktrykket. 

•	 Kontroller, at hjulboltene er tilspændt korrekt. 

•	 Kontroller altid, at lynkoblingerne er rene og låser korrekt. 

Vognstyring 

•	 Tilslut vognstyringens to hydraulikcylindre til traktorens dobbeltvirkende hydraulikudtag. Kontrol-
ler, at lynkoblingerne er rene og låser korrekt. 

Hydrauliske skive-/tromlebremser

•	 Slut hydraulikslangen til traktorens bremseventil. Enkeltvirkende hydraulikudtag. 

OBS! Ved tilslutning til andet udtag end bremseventilen kan der opstå et bremsetryk ved arbejde med 
kranen på grund af en intern lækage i traktorens hydrauliksystem. Kontroller altid, at bremsen er udløst 
inden kørsel. 

Transportlys

•	 Slut lygtestikket til traktorens påhængsvognsudtag (12 V).

4.2	 Frakobling af vognen

Olien kan være meget varm! Lad ikke hydraulikslangerne hænge 
ned på jorden! 

•	 Parker vognen på et plant og stabilt underlag. Anbring en stabil støtte under trækstangen, og læg 
klodser ved vognens hjul, så den ikke kan rulle nogen steder. 

•	 Luk for traktorens hydraulikpumpe og kraftudtag. Udluft et eventuelt hydrauliktryk. 
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•	 Løsn hydraulikslangerne. Start med trykslangen, derefter returslangerne og til sidst eventuelle elek-
triske forbindelser. Sørg for at montere beskyttelsespropper i slangerne. 

•	 Til sidst skal du koble vognens trækøje fra trækkøretøjets trækkrog.

4.3	 Prøvekørsel af vogn

OBS! Støttebenene skal løftes helt, inden vognen flyttes. 

OBS! Undgå så vidt muligt at laste vognen på skråninger, og vær meget forsigtig, hvis det ikke kan und-
gås. Hvis du laster vognen i et skrånende terræn, skal du laste den mindre end normalt. 

•	 Kontroller før prøvekørsel, at lasten er surret korrekt.

•	 Løsn transportlåsen til vognstyringen. 

•	 Start traktorens hydraulikpumpe eller kraftudtag. 

•	 Kontroller forsigtigt vognstyringens bevægelser. Hvis der er luft i systemet, kan bevægelserne kom-
me rykvis. 

•	 Kontroller, at ingen slanger strækkes for meget eller kommer i klemme mod skarpe kanter. 

•	 Kontroller støttebenenes bevægelse. 

•	 Ved eventuel lækage skal du efterspænde de samlinger, som er utætte. 

•	 Kontroller, at lygterne fungerer korrekt.

•	 Kontroller bremserne.

4.4	 Kørselsinstruktioner

OBS! Hvis der opstår en skade under brug, skal arbejdet omgående indstilles, og fejlen skal findes og 
udbedres, inden vognen tages i brug igen. 

OBS! Vognens hydrauliske bremser er kun beregnet som bremser ved kørsel.  De fungerer ikke som 
parkeringsbremse. Medmindre andet angives. 

Sidelæs

•	 Det medfører altid fare at køre i et skrånende terræn. Ved kørsel med sidelæs kan risikoen for vælt-
ning reduceres ved, at vognen køres højere op end traktoren ved hjælp af vognstyringen.

Lastning/losning

•	 Stabiliteten kan forbedres ved lastning og losning ved at vognstyringen svinges ud på den mod-
satte side af, hvor kranen arbejder. 

•	 Selv om støttebenene står mod jorden, så er risikoen for væltning altid større, når vognen er tom 
eller kun har lidt last på. Vær derfor altid ekstra opmærksom på stabiliteten.
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Smalle passager

•	 Du kan køre vognen gennem smalle passager ved at svinge vognen ud med rammestyringen. Be-
mærk, at det altid medfører en vis risiko for væltning. Kør altid med bløde bevægelser. 

Vægtfordeling

•	 Det er særdeles vigtigt med korrekt vægtfordeling på vogntoget. For at opnå den bedste vægtfor-
deling, kan bagvognen justeres til den stilling, hvor tyngdepunktet kommer til at være midt for det 
forreste boggihjul. Kontroller efter justeringen, at boltforbindelserne er tilspændt korrekt. 

Kørsel i terræn

•	 Kør lige og eller ned ad stejle stigninger for at reducere risikoen for væltning. Kør aldrig ned ad bak-
ker, der er så stejle, at du ikke kan køre op ad dem. 

•	 Der er øget risiko for, at trækkøretøjet stejler, hvis du kører op ad en bakke, da vogntogets tyngde-
punkt forskydes bagud. Det er vigtigt at overveje muligheden for eksempelvis at vende en traktor-
monteret kran fremad eller at bruge frontvægte efter behov. 

•	 Ved sidelæs skal du være ekstra forsigtig. Der kræves ikke de store forskydninger, før end trækkøre-
tøjet eller vognen kan vælte. 

•	 Vognens tyngdepunkt er højere end trækkøretøjets, når du kører med last. Det betyder, at trækkø-
retøjet muligvis kan passere et kritisk sted, som den lastede vogn ikke kan forcere. 

•	 Husk på, at det er sværere at beherske en stor og tung last end en mindre og lettere last. Tilpas der-
for lasten efter trækkøretøjets størrelse og terrænforholdene. Tilpas altid kørslen efter din erfaring.

OBS! Hvis traktoren vælter – hold fast i rattet, og hop ikke ud af den! Førerhuset er din bedste beskyt-
telse!

Arbejde under ekstreme forhold

Den anbefalede udendørstemperatur til denne maskine er -30 til +40 grader celsius. Husk, at arbejde 
ved meget kolde eller meget varme temperaturer øger slitagen og presset på tætninger og slanger. 
Selv stålets holdbarhed forringes, og der kan opstå revner. 

Arbejd med mindre last end normalt for at undgå skader ved arbejde under ekstreme forhold. Ved ar-
bejde i kolde omgivelser skal du altid lade hydraulikolien cirkulere frit i nogle minutter. Brug derefter 
alle funktioner nogle gange, så alle pakninger og slanger blødgøres, inden der kommer fuldt tryk på 
systemet. Ved ekstremt varme perioder skal du være påpasselig med oliens temperatur. Temperaturer 
på over 80 grader ændrer oliens egenskaber og beskadiger pakninger og slanger.
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5	 VEDLIGEHOLD/SERVICE
Skal din vogn fortsat være i god stand? Så kræver det regelmæssig vedligeholdelse.  Regelmæssig og 
korrekt udført vedligehold er også en forudsætning for, at garantien gælder. Ved al vedligehold eller 
ved eventuelle reparationer skal vognen være uden last. Vær forsigtig med klatring på vognen under 
vedligehold og reparation. 

OBS! Brug kun originale dele til reparation og vedligehold. 

Smøring
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Smøreskema for alle vogne op til 12 tons-vognen.
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DETAIL A 
SCALE 1 : 5
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Smøreskema for T 12 4 WD.

•	 Følg smøreskemaet ved smøring. 

•	 Rengør smøreniplerne før smøring.

Rengøring

•	 Foretag først en grovrengøring kun med vand, men undgå at højtryksrense ved eller på de elektri-
ske dele. 

•	 Brug et miljøvenligt rengøringsmiddel. Lad det virke efter påføring. Spul det derefter af med varmt 
vand.

•	 Smør altid vognen efter rengøring.



Skovvognssortiment

www.forsmw.com 17

Hydrauliksystemet

Kontroller, at hydrauliksystemet ikke er under tryk, før du udfører 
vedligeholdelse eller reparation på systemet.

Arbejd aldrig under last, som opretholdes af hydrauliksystemet. 
Brug støtter, som forhindrer lasten i at vælte.

•	 Reparer aldrig et utæt hydrauliksystem, mens det er under tryk. 

•	 Led aldrig efter lækager i hydrauliksystemet med hånden. En oliestråle kan let trænge gennem hu-
den og medføre alvorlig personskade. Da olien er varm, kan den medføre både forbrænding og 
brand. 

•	 Brug beskyttelsesbriller for at undgå at få olie i øjnene.

Trækøje

OBS! Det er forbudt af svejse på trækøjet! 

Kontroller trækøjets slitage. Slidgrænsen på et trækøje med en godstykkelse på 30 mm er 20%. Hvis der 
opstår skader på trækøjet, skal det omgående udskiftes. Efterse trækøjet for defekter, hver gang vognen 
tages i brug. 

OBS! Det er brugerens ansvar at kontrollere trækøjet. Trækøjet er certificeret i henhold til ISO 5692.

5.2	 Luftryk

Se punkt 3.4 for yderligere oplysninger.


