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4	 MUISTA AJON AIKANA JA ENNEN AJOA

4.1	 Vaunun kytkentä

Noudata voimassaolevia liikennesääntöjä kuormattaessa ja ajettaessa yleisellä tiellä.

HUOM! Ota vaunua kytkettäessä ja irrotettaessa huomioon puristumis-, liukastumis- ja kaatumisvaara 
sekä suurpaineisen hydrauliöljysuihkun ja kuuman öljyn aiheuttama vaara. Hydraulipumppu tai voima-
notto ei saa olla kytkettynä. 

•	 Tarkasta, että vetosilmukan lukitus on vahingoittumaton ja kunnolla kiristetty. 

•	 Kytke vaunun vetosilmukka vetoajoneuvon vetokoukkuun. Varmista, että vetolaite lukkiutuu kun-
nolla. 

•	 Tarkasta renkaiden kunto ja rengaspaine. 

•	 Tarkasta, että pyöränmutterit on kiristetty. 

•	 Tarkasta aina, että pikaliittimet ovat puhtaat ja lukittuvat kunnolla. 

Vaununohjaus 

•	 Kytke molemmat vaununohjauksen hydraulisylinterit traktorin kaksitoimiseen hydrauliliitäntään. 
Varmista, että pikaliittimet ovat puhtaat ja lukittuvat kunnolla. 

Hydrauliset levy-/rumpujarrut

•	 Kytke hydrauliletku traktorin jarruventtiiliin tai yksitoimiseen hydrauliliitäntään. 

HUOM! Kun letku kytketään muuhun liitäntään kuin jarruventtiiliin, jarrupaine saattaa kasvaa nosturilla 
työskentelyn aikana johtuen sisäisestä vuodosta traktorin hydraulijärjestelmässä. Varmista aina ennen 
liikkeellelähtöä, etteivät jarrut ole päällä. 

Ajovalot

•	 Kytke valopistoke traktorin perävaunun pistorasiaan (12 V).

4.2	 Vaunun irtikytkentä

Öljy voi olla hyvin kuumaa! Älä jätä hydrauliletkuja roikkumaan 
maahan! 

•	 Pysäköi vaunu tasaiselle ja kantavalle alustalle. Aseta vetotangon alle kantava tuki ja pönkät pyörien 
eteen, jotta vaunu ei pääse liikkumaan. 

•	 Pysäytä traktorin hydraulipumppu ja voimanotto. Päästä jäljellä oleva hydraulipaine. 
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•	 Irrota hydrauliletkut. Irrota ensin paineletku, sitten paluuletkut ja lopuksi mahdolliset sähköliitän-
nät. Muista asentaa suojatulpat letkuihin. 

•	 Kytke lopuksi vaunun vetosilmukka irti vetoajoneuvon vetokoukusta.

4.3	 Vaunun koeajo

HUOM! Tukijalat on nostettava kokonaan, ennen kuin vaunua siirretään. 

HUOM! Vältä kuormausta rinteissä, mutta jos on pakko, ole hyvin varovainen. Ota mäkisessä maastossa 
normaalia pienempiä kuormia. 

•	 Varmista ennen koeajoa, että kuorma on kiinnitetty.

•	 Avaa vaununohjauksen kuljetuslukko. 

•	 Käynnistä traktorin hydraulipumppu tai voimanotto. 

•	 Tarkasta varovasti vaununohjauksen liikkeet. Järjestelmässä saattaa olla ilmaa, joka tekee liikkeistä 
nykiviä. 

•	 Varmista, etteivät letkut veny liikaa tai jää puristuksiin teräviä reunoja vasten. 

•	 Tarkasta tukijalkojen liikket. 

•	 Jos esiintyy vuotoja, kiristä vuotavat liitännät. 

•	 Tarkasta, että valot toimivat.

•	 Tarkasta jarrut.

4.4	 Ajo-ohjeita

HUOM! Jos käytön aikana syntyy vaurio, työskentely on keskeytettävä välittömästi ja vika paikallistetta-
va ja korjattava, ennen kuin vaunun käyttöä jatketaan. 

HUOM! Vaunun hydrauliset jarrut on tarkoitettu käytettäväksi vain ajojarruina, ei seisontajarruina, ellei 
toisin ole ilmoitettu. 

Sivukaltevuus

•	 Kaltevassa maastossa ajaminen on aina vaarallista. Kaatumisvaaraa voi vähentää rinteessä sivuttain 
ajettaessa ohjaamalla vaunu korkeammalle kuin traktori vaunuohjausta käyttämällä.

Kuormaus/purkaminen

•	 Vakavuutta voi parantaa kuormattaessa ja purettaessa kääntämällä vaunuohjaus vastakkaiseen 
suuntaan kun nosturilla työskennellään. 

•	 Vaikka tukijalat ovat maata vasten, kaatumisvaara on aina suurempi, kun vaunu on tyhjä tai kevyesti 
kuormattu. Huolehdi sen vuoksi vakaudesta erityisen tarkasti näissä tilanteissa.
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Ahtaat ajoväylät

•	 Vaunun seuraaminen ahtailla ajoväylillä voidaan varmistaa kääntämällä vaunua ulos runko-ohjauk-
sella. Ota huomioon kaatumisvaara. Käytä aina rauhallisia vivun liikkeitä. 

Painonjakautuma

•	 Ajoneuvoyhdistelmän oikea painonjakautuma on erittäin tärkeä. Parhaan painonjakautuman saa-
vuttamiseksi vaunun takaosan voi säätää sellaiseen asentoon, että puukuorman painopiste osuu 
telin etuakselin kohdalle. Varmista, että ruuviliitokset on kiristetty kunnolla säädön jälkeen. 

Ajaminen maastossa

•	 Aja jyrkät mäet suoraan ylös tai alas kaatumisvaaran vähentämiseksi. Älä aja alas niin jyrkkiä mäkiä, 
että et pystyisi ajamaan niitä ylös. 

•	 Vetoajoneuvon pystyyn nousemisen vaara kasvaa mäkeä ylös ajettaessa, koska yhdistelmän pai-
nopiste siirtyy alaspäin. Silloin on tärkeää esim. kääntää traktoriin asennettu nosturi eteenpäin ja 
käyttää tarvittaessa lisäpainoja etuakselilla. 

•	 Sivusuunnassa kaltevalla pinnalla on oltava erityisen varovainen. Pienetkin muutokset voivat aihe-
uttaa vetoajoneuvon tai vaunun kaatumisen. 

•	 Vaunun painopiste on vetoajoneuvon painopistettä korkeammalla, kun ajetaan kuorman kanssa. 
Tämä tarkoittaa, että vetoajoneuvo voi selvitä kriittisestä kohdasta, josta kuormattu vaunu ei sel-
viydy. 

•	 Muista, että suuren ja painavan kuorman hallinta on vaikeampaa kuin pienen ja kevyemmän. Sovita 
sen vuoksi kuorma vetoajoneuvon koon ja maasto-olosuhteiden mukaan. Suhteuta ajaminen aina 
omaan kokemukseesi.

HUOM! Jos traktori kaatuu, pidä kiinni ohjauspyörästä, äläkä hyppää ulos! Ohjaamo on paras suojasi!

Työskentely ääriolosuhteissa

Tälle koneelle suositeltu ulkolämpötila on -30 – +40 celsiusastetta. Muista, että työskentely sekä mata-
lissa että korkeissa lämpötiloissa lisää kulumista sekä tiivisteiden ja letkujen rasituksia. Myös teräksen 
lujuus heikkenee, ja säröjä saattaa syntyä. 

Työskentele ääriolosuhteissa normaalia pienemmillä kuormilla vaurioiden välttämiseksi. Anna kylmällä 
säällä hydrauliöljyn kiertää vapaasti muutaman minuutin ajan. Aja sitten jokaista toimintoa muutaman 
kerran, jotta tiivisteet ja letkut pehmenevät, ennen kuin käytetään täyttä painetta. Varo öljyn ylikuume-
nemista erittäin kuumalla säällä. Yli 80 asteen lämpötila pilaa öljyn ominaisuudet ja vaurioittaa tiivistei-
tä ja letkuja.
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5	 HUOLTO/KUNNOSSAPITO
Haluatko pitää vaunusi hyvässä kunnossa? Se edellyttää, että huollat vaunuasi säännöllisesti.  Säännöl-
linen ja oikein suoritettu huolto on takuun voimassaolon edellytys. Vaunun on oltava tyhjä kaikkien 
huolto- ja korjaustöiden aikana. Ole varovainen kiipeillessäsi vaunun päällä korjauksen tai huollon yh-
teydessä. 

HUOM! Korjauksessa ja huollossa tulee käyttää vain alkuperäisosia. 

Voitelu

1 1

1

11

1 1

1

Huoltokaavio kaikille vaunuille 12 tonnin kapasiteettiin saakka.
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Mallin T 12 4 WD huoltokaavio.

•	 Noudata voitelussa voitelukaaviota. 

•	 Puhdista myös voitelunippa ennen voitelua.

Puhdistus

•	 Tee ensin karkeapuhdistus pelkällä vedellä, mutta vältä suihkuttamasta sähköosia painepesurilla. 

•	 Käytä ympäristöystävällistä pesuainetta. Anna sen vaikuttaa ilmoitetun ajan. Huuhtele kuumalla ve-
dellä.

•	 Voitele vaunu aina puhdistuksen jälkeen.

Hydraulijärjestelmä

Varmista ennen hydraulijärjestelmän huolto- tai korjaustöitä, että 
järjestelmästä on laskettu paine pois.
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Älä työskentele kuorman alla, joka on hydraulijärjestelmän varas-
sa. Käytä tukea, joka estää kuorman putoamisen.

•	 Älä korjaa vuotavaa hydraulijärjestelmää paineenalaisena. 

•	 Älä etsi hydaulijärjestelmän vuotoja kädellä koettelemalla. Öljysuihku läpäisee helposti ihon ja seu-
rauksena on vakavia vammoja. Kuuma öljy voi aiheuttaa sekä palovammoja että tulipalon. 

•	 Varo öljyn joutumista silmiin, käytä suojalaseja.

Vetosilmukka

HUOM! Vetosilmukan hitsaaminen on kielletty! 

Tarkasta vetosilmukan kuluneisuus. 30 mm materiaalista valmistetun vetosilmukan kulumisraja on 20 
%. Jos vetosilmukka on vaurioitunut, vetolaite on vaihdettava välittömästi. Vetosilmukka on ehdotto-
masti tarkastettava vaurioiden varalta joka kerran, kun vaunu otetaan käyttöön. 

HUOM! Vetosilmukan tarkastus on käyttäjän vastuulla. Vetosilmukka on sertifioitu ISO 5692 –standardi 
mukaan.

5.2	 Ilmanpaine

Katso tiedot kohdasta 3.4.


