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4 AANDACHTSPUNTEN VOOR EN TIJDENS RIJDEN

4.1 Trailer koppelen
Volg tijdens het laden en het transport over openbare wegen de geldende verkeerswetgeving.

Let op: Denk bij het (ont)koppelen van de trailer aan het beknellingsgevaar, het slipgevaar, het kantelgevaar
en de kans op het onder hoge druk wegspuiten van hete, hydraulische olie. Let op dat noch de hydraulische
pomp, noch de krachtafnemer (PTO) zijn aangesloten.

«  Controleer of het trekoog niet is beschadig en naar behoren is aangehaald.

«  Koppel het trekoog van de trailer aan de trekhaak van het trekkende voertuig. Controleer of de trekin-
richting naar behoren is vergrendeld.

«  Controleer de staat van de banden en de bandenspanning.
«  Controleer of de wielmoeren zijn vastgedraaid.

«  Controleer altijd of de snelkoppelingen schoon zijn en goed vergrendelen.

Trailerbesturing

«  Sluit de beide hydraulische cilinders voor de cilinders van de trailerbesturing aan op de dubbelwer-
kende hydraulische uitgang van de tractor. Controleer altijd of de snelkoppelingen schoon zijn en goed
vergrendelen.

Hydraulische schijf-/trommelremmen
«  Sluit de hydraulische slang aan op de remklep van de tractor of de enkelwerkende hydraulische uitgang.

Let op: Bij aansluiten op een andere uitgang dan de remklep kan tijdens werkzaamheden met de kraan
remdruk worden opgebouwd door interne lekkage in het hydraulische systeem van de tractor. Controleer
voor vertrek altijd of de remmen niet aanliggen.

Verkeersverlichting

«  Sluit de stekker voor de verlichting aan op het trailercontact op de tractor (12 V).

4.2 Trailer ontkoppelen

De olie kan zeer heet zijn! Let op dat de hydraulische slangen niet
op de grond hangen!

«  Parkeer de trailer op een vlakke, stabiele ondergrond. Plaats een stevige steun onder de trekbalk en leg
stopblokken voor of achter de wielen van de trailer, zodat deze niet kan wegrollen.

«  Schakel de hydraulische pomp en de krachtafnemer (PTO) van de tractor uit. Laat de resterende hydrau-
lische druk ontsnappen.
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+  Ontkoppel de hydraulische slangen. Begin met de drukleidingen, gevolgd door de retourleidingen en
tot slot eventuele elektrische contacten. Zorg ervoor dat er beschermpluggen in de slangen worden
gedrukt.

«  Ontkoppel tenslotte het trekoog van de trailer van de trekhaak van het trekkende voertuig.

4.3 Trailer proefrijden
Let op: De steunpoten moeten volledig worden ingetrokken voordat de trailer wordt verplaatst.

Let op: Voorkom laden op hellingen. Mocht dit niet anders kunnen, dan moet u zo voorzichtig mogelijk te
werk gaan. Laad op hellend terrein altijd kleinere lasten dan normaal.

«  Controleer voor het proefrijden of de lading is vastgezet.
«  Ontkoppel de transportvergrendeling van de trailerbesturing.
«  Schakel de hydraulische pomp en de krachtafnemer (PTO) van de tractor in.

«  Controleer de stuurbewegingen van de trailer nauwkeurig. Er kan lucht in het systeem zitten, wat tot
schokkerige bewegingen leidt.

« Let op dat de slangen niet te veel worden opgerekt of langs scherpe kanten schuren.
«  Controleer de bewegingen van de steunpoten.

« Draai eventuele lekkende verbindingen weer vast.

«  Controleer of de verlichting werkt.

. Controleer de remmen.

4.4 Bedrijfsvoorschriften

Let op: Bij eventuele schade tijdens bedrijf moet het werk direct worden onderbroken en moet de storing
eerst worden gelokaliseerd en verholpen, voordat de trailer weer in gebruik wordt genomen.

Let op: De hydraulische remmen van de trailer zijn alleen bedoeld voor gebruik tijdens het rijden en niet als
parkeerrem, tenzij anders wordt aangegeven.

Zijwaartse hellingen

«  Werkzaamheden op zijwaartse hellingen houden altijd een gevaar in. Bij rijden op zijwaartse hellingen
kan de kans op kantelen worden teruggebracht door de trailer hoger op de helling te laten rijden dan
de tractor met behulp van de trailerbesturing.

In-/uitladen

« De stabiliteit kan tijdens het in- en uitladen worden verbeterd door de trailerbesturing te sturen in een
richting die tegengesteld is aan de richting waarin de kraan wordt gebruikt.

«  Zelfs met uitgeklapte steunpoten is het kantelgevaar altijd groter als de trailer leeg of licht beladen is.
Let in dat geval extra goed op de stabiliteit.
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Smalle doorgangen

«  De trailer kan door smalle doorgangen worden gemanoeuvreerd door de trailer met de framebesturing
te besturen. Houd rekening met het kantelgevaar. Bedien de trailer altijd met rustige hendelbewegin-
gen.

Gewichtsverdeling

« De gewichtsverdeling van uw machines is zeer belangrijk. Voor een optimale gewichtsverdeling kan de
achtertrailer zo worden afgesteld dat het zwaartepunt van het hout precies boven het voorste bogiewiel
ligt. Controleer of de boutverbindingen goed en volgens de aanbevelingen zijn aangehaald.

Terreinrijden

« Rijd op steil terrein hellingen recht op en af om het kantelgevaar terug te brengen. Rijd nooit over hel-
lingen die te steil zijn om tegenop te rijden.

« Dekans dat het trekkende voertuig met de voorwielen van de grond loskomt, neemt toe bij het oprijden
van hellingen als het zwaartepunt van de machine naar achteren is verplaatst. In dergelijke gevallen is
het belangrijk te overwegen bijv. een op de tractor gemonteerde kraan naar voren te richten en extra
gewichten te gebruiken, indien nodig.

«  Wees met name voorzichtig bij zijwaarts overhellen. Het trekkende voertuig of de trailer kan al bij een
kleine verandering kantelen.

« Het zwaartepunt van een beladen trailer is hoger dan dat van het trekkende voertuig. Dit betekent dat
het trekkende voertuig een kritieke passage kan passeren, die de beladen trailer niet aankan.

« Denk eraan dat het moeilijker is om een grote, zware last in bedwang te houden dan een kleine, lichtere
last. Pas de lading om die reden aan het trekkende voertuig en het terrein aan. Pas uw rijstijl altijd aan
uw ervaring aan.

Let op: Als de tractor kantelt, moet u het stuur goed vasthouden en niet uit de cabine springen! De cabine
biedt u de best mogelijk bescherming!

Werken onder extreme omstandigheden

De aangeraden bedrijfstemperatuur is voor deze machine -30 °C tot +40 °C. Denk eraan dat bij werkzaam-
heden onder lage of hoge temperaturen de mate van slijtage en belasting op afdichtingen en slangen toe-
neemt. Ook wordt staal minder duurzaam en er kunnen breuken optreden.

Bij werkzaamheden onder extreme omstandigheden moet met kleinere lasten dan normaal worden ge-
werkt om schade te voorkomen. Bij werkzaamheden onder koude omstandigheden moet de hydraulische
olie altijd een paar minuten vrij kunnen circuleren. Bedien iedere functie vervolgens enkele keren, zodat
afdichtingen en slangen zacht kunnen worden voordat deze onder druk komen te staan. Houd bij zeer warm
weer de temperatuur van de olie in de gaten. Bij temperaturen boven de 8o °C gaan de eigenschappen van
de olie verloren en raken afdichtingen en slangen beschadigd.
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5 ONDERHOUD/SERVICE

Om uw trailer in goede conditie te houden, is regelmatig onderhoud nodig. Regelmatig en correct uitge-
voerd onderhoud is bovendien een voorwaarde voor een geldige garantie. Bij service- en reparatiewerk-
zaamheden moet de trailer altijd leeg zijn. Pas bij reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op als u op de
trailer klimt.

Let op: Gebruik voor reparatie en onderhoud alleen originele reserveonderdelen.

Smeren

Smeerschema voor alle trailers tot model van 12 ton.
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DETAIL A
SCALE1:5

Smeerschema voor T 12 4WD.

Volg bij het smeren het smeerschema.

Maak voor het smeren de smeernippel schoon.

Schoonmaken

Maak eerst globaal schoon met water en richt water onder hoge druk niet op elektrische onderdelen.

Gebruik een milieuvriendelijk schoonmaakmiddel. Laat het schoonmaakmiddel de aangegeven tijd in-

werken. Spoel na met heet water.

Smeer de trailer altijd na het schoonmaken.
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Het hydraulische systeem

Controleer voordat met service- of reparatiewerkzaamheden aan
het systeem wordt begonnen of het hydraulische systeem niet on-
der druk staat.

Voer nooit werkzaamheden uit onder lading die afhankelijk is van
het hydraulische systeem. Gebruik een steun die voorkomt dat de
lading valt.

«  Voer nooit reparaties uit aan een lekkend hydraulisch systeem dat onder druk staat.

«  Gebruik nooit uw handen om een lek in het hydraulische systeem op te sporen. Eventuele olie die onder
hoge druk wegspuit, dringt zonder problemen door in de huid en veroorzaakt ernstig letsel. Hete olie
kan zowel brandwonden als brand veroorzaken.

«  Zorg dat u geen olie in uw ogen krijgt en draag een veiligheidsbril.

Trekoog
Let op: Lassen aan het trekoog is niet toegestaan!

Controleer het trekoog op slijtage. De slijtagegrens voor een trekoog met 30 mm materiaal is 20%. Als het
trekoog beschadigd is, dient het direct te worden vervangen. Het trekoog moet elke keer als de trailer wordt
gebruikt op gebreken worden gecontroleerd.

Let op: De gebruiker dient er zelf op toe te zien dat het trekoog wordt gecontroleerd. Het trekoog is gecer-
tificeerd conform 1SO 5692.

5.2 Luchtdruk

Zie voor informatie punt 3.4
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