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2.8 LIIKERATAKAAVIO 
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3 OHJEET 

3.1 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 

� Lue ohjekirja huolellisesti ennen 
kourakuormaimen käyttöönottoa. 
Virheellisestä käytöstä voi aiheutua 
vahinkoja käyttäjälle ja koneelle.  

� On tärkeää, että tutustut 
kourakuormaimeen ja harjoittelet sen 
käyttöä. 

� Harjoittele liikeratoja ja käytä 
pienempiä kuormia, kunnes tunnet 
koneen hyvin. 

� Huolehdi, ettei turva-alueella (20 m) ole 
muita ihmisiä.  

TURVA-ALUE 20 METRIÄ! 

! Käyttäjän on pidettävä silmällä 
työskentelyaluetta. 

! Varmista, että kourakuormainvaunun ja 
traktorin alla on aina kiinteää maata, ja 
käytä lastauksen aikana aina tukijalkaa, 
joka estää vaunun kaatumisen. 

! ÄLÄ UNOHDA nostaa tukijalkaa ylös 
ennen yhdistelmän siirtämistä. 

! Käytä lastauksen aikana aina traktorin 
pysäköintijarrua. 

! Älä koskaan ylikuormita vaunua tai 
koukkua. 

! Kun nostat ihmisiä, älä koskaan jätä 
aisaa yläasentoon valvomatta 
kourakuormainta. 

! Älä koskaan käytä nosturia vetämiseen, 
työntämiseen tai lyömiseen. 

! Noudata erityistä varovaisuutta, kun 
lastaus tai purku tapahtuu voimalinjojen 
läheisyydessä 

! Noudata erityistä varovaisuutta, kun 
lastaat tai purat painavaa materiaalia. 

! Älä koskaan käytä kuormaajaa 
kuljetuksen aikana. 

! Älä koskaan oleskele riippuvan kuorman 
alapuolella. 
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LUE TURVALLISUUSOHJEET ENNEN KOURAKUORMAIMEN 
KÄYTTÖÄ 

3.2 VIPULIIKKEIDEN HARJOITTELU 

Harjoittele ohjauspöydän vipuliikkeitä. Suorita 
jokainen toiminto ilman kuormaa. 
Harjoittele useiden toimintojen suorittamista 
samanaikaisesti. Huomaa, että liikkeet 
hidastuvat, kun useita toimintoja suoritetaan 
samanaikaisesti. Vältä rajuja liikkeitä liikuttamalla 
vipuja pehmeästi ja vakaasti. 
Säädä öljyn virtausta alentamalla kierroslukua. 

Vältä rajuja liikkeitä liikuttamalla vipuja 
pehmeästi ja vakaasti. Tämä toimenpide auttaa 
välttämään liian rajuja liikkeitä, estää 
tarpeettoman kuormittumisen ja helpottaa työn 
hallintaa. 
Kun tunnet hallitsevasi nosturin ja sen toiminnot, 
voit lisätä työskentelytahtia, mutta muista, että 
rajut liikkeet ja ylikuormitus lisäävät koneen 
vaurioitumisriskiä. 

 

Vasen tukijalka alas/ylös KOURA 
auki/kiinni 

KÄÄNTÖ oik./vas. 
TAITTOVARSI ylös/alas 

Oikea tukijalka 
alas/ylös 

KÄÄNTÖLAITE kääntö vas./oik. 
NOSTOVARSI alas/ylös 
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3.3 TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET 

 
TUE KOURAKUORMAIN 

� Käytä lastauksen aikana aina traktorin 
pysäköintijarrua. Tarvittaessa voit myös 
asettaa renkaiden eteen pysäytysesteet. 

� Käytä aina tukijalkaa. Varmista ennen 
lastausta, että yhdistelmän alla on 
kiinteää maata. 

ÄLÄ KÄYTÄ TUKIJALKAA VAUNUN NOSTAMISEEN. KÄYTÄ 
TUKIJALKAA VAIN VAUNUN TUKEMISEEN. 

 
Älä käännä nosturia, ennen kuin kuorma on 
sopivalla korkeudella maasta. 

Noudata erityistä varovaisuutta, kun käännät 
nosturia ja kuorma on raskas. 

 
 
 HYDRAULITOIMINTOJEN KÄYTTÖ  

KÄYTÄ HYDRAULITOIMINTOJA PEHMEÄSTI. ÄLÄ SIIRRY 
ASENNOSTA TOISEEN TÄYDELLÄ NOPEUDELLA. MUUTOIN 
HYDRAULITIIVISTEET JA MUUT OSAT SAATTAVAT 
VAHINGOITTUA. 

Vältä lastausta kaltevalla alustalla. Jos tämä on 
välttämätöntä, noudata erityistä varovaisuutta. 

� Jos lastaus tapahtuu kaltevalla alustalla, 
käytä tavallista pienempiä kuormia. 

 
 

 

KÄYTÄ LASTAUKSEN AIKANA AINA TRAKTORIN 
PYSÄKÖINTIJARRUA. JOSKUS VOI OLLA TARPEEN 
KÄYTTÄÄ PYSÄYTYSESTEITÄ. 
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3.4 PÄIVITTÄINEN TARKISTUS 

Varusteet on tärkeää tarkistaa päivittäin. Jos 
havaitset vikoja, korjaa ne välittömästi.  
Tarkista, ettei vuotoja esiinny. Vahingoittuneet 
letkut on vaihdettava välittömästi.  
Tarkista kaikki pulttiliitokset ja kiristä kaikki 
löystyneet pultit.   

Voitele tarvittaessa ja tarkista kääntöyksikön 
öljymäärä (katso kuva 14 ja voitelukaavio 4.4). 
Testaa kuormaajan kaikki liikeradat ja varmista, 
että kaikki toiminnot ovat kunnossa. 
 

 

Öljymäärä tarkistettava säännöllisesti. Öljypinnan pitää olla 1 cm täyttöaukon reunan alapuolella. 
Täyttötulpan paikka yllä olevan nuolen mukaisesti. 
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3.5 TOIMINTA VAARATILANTEISSA 

JOS KUORMAAJA ALKAA KAATUA, LASKE KUORMA (KOURA) 
MAAHAN VIIPYMÄTTÄ MUTTA HALLITUSTI. 

 

� Älä koskaan pudota kuormaa niin, että 
avaat kouran.  

� Älä koskaan hyppää ulos traktorista.  

� Jos kuormaaja alkaa vajota ylikuorman 
vuoksi, siirrä taittovarsi lähemmäs 
nosturin vartta tai vaunun keskiosaa. Älä 
koskaan avaa kouraa.  

 
 
 
 

JOS KUORMAAJA JOUTUU KOSKETUKSIIN 
KORKEAJÄNNITEJOHDON KANSSA, NOUDATA TARKASTI 
SEURAAVIA OHJEITA. 

 
 
 

JOS OLET TRAKTORIN ULKOPUOLELLA      JOS ISTUT TRAKTORISSA  
 

� Älä koskaan yritä siirtyä traktorin sisälle. 
Pidä kaikki ihmiset etäällä koneesta äläkä 
koske MIHINKÄÄN koneen osaan.   

 
 
 

� Avaa ovi varovasti ja hyppää ulos 
traktorista koskematta teräsosiin.  Yritä 
hypätä niin, että tulet alas yhdellä jalalla. 
Siirry tai hypi pois yhdellä jalalla. Maassa 
vallitseva voimakenttä voi aiheuttaa 
jalkojen välillä oikosulun jopa 20 metrin 
päässä tapahtumapaikasta.   
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3.6 TYÖSKENTELY ÄÄRIOLOSUHTEISSA 

 
 
Suositeltava ulkolämpötila tällä koneella 
työskenneltäessä on –30...+40 °C.  
Tiivisteiden ja letkujen kuluminen ja 
kuormittuminen lisääntyvät, kun työskentely 
tapahtuu matalissa ja korkeissa lämpötiloissa. 
Myös teräksen kestävyys heikkenee, jolloin siihen 
saattaa syntyä halkeamia. 
Kun työskentelet äärioloissa, käytä vahinkojen 
välttämiseksi tavallista pienempiä kuormia. 
 
 
Työskennellessäsi kylmissä olosuhteissa anna 
hydrauliöljyn kiertää vapaasti joidenkin minuuttien 

ajan. Suorita tämän jälkeen kaikki toiminnot 
muutaman kerran niin, että tiivisteet ja letkut 
pehmenevät ennen täyttä kuormitusta. 
Äärimmäisen lämpimissä olosuhteissa pidä 
silmällä öljyn lämpötilaa: yli 80 asteen 
lämpötilassa öljyn ominaisuudet muuttuvat ja 
tiivisteet ja letkut vahingoittuvat. 
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4 HUOLTOMÄÄRÄYKSET 

4.1 TURVALLISUUSTEKIJÄT 

LUE OHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA. 
ÄLÄ YRITÄ ALOITTAA KONEEN KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA, 
ENNEN KUIN OLET PEREHTYNYT OHJEISIN JA 
YMMÄRTÄNYT NE TÄYSIN. 

Lue tämä ohje aina ennen huoltoa ja toimi ohjeen 
mukaisesti. 
Sammuta traktorin moottori.  Noudata aina 
suositeltuja huolto- ja voiteluvälejä. 
Jos traktorin moottorin on välttämätöntä olla 
käynnissä jonkin huoltotoimenpiteen aikana, 
varmista, että pidät jäsenesi etäällä koneen 
liikkuvista osista. 
Käytä aina tarkoituksenmukaisia työkaluja. 
Säilytä räjähdysherkkiä ja tulenarkoja nesteitä 
riittävän kaukana kipinöistä tai avotulesta. 
Kerää öljy öljynvaihdon yhteydessä turvallisella 
tavalla.  
ÄLÄ KOSKAAN PÄÄSTÄ ÖLJYÄ MAAHAN. 
Luontoon päässyt öljy aiheuttaa peruuttamatonta 
vahinkoa eliöympäristölle. 

Noudata erityistä varovaisuutta paineenalaisen 
öljyn suhteen: korkeapaineinen öljy läpäisee 
suojaamattomien ruumiinosien ihon helposti. 
Onnettomuuden sattuessa hakeudu välittömästi 
lääkäriin. 
Lämpimät öljyt voivat aiheuttaa palovammoja. 
Höyrystyneen öljyn hengittäminen voi aiheuttaa 
hengitysvaikeuksia. Letkun hajotessa iholle 
joutuva öljy ei ole sinänsä vaarallista.  Jos öljyä 
joutuu silmiin, huuhdo silmät vedellä ja ota 
välittömästi yhteys lääkäriin. 
Käytä aina suojavaatteita ja suojalaseja 
vammojen estämiseksi ja/tai lieventämiseksi. 

4.2 YLEISTÄ 

� Huollon ja ylläpidon on oltava 
säännöllistä, jotta koneen käyttö olisi 
ongelmatonta ja taloudellista. 

� Huolto ja ylläpito eivät edellytä 
erikoistyökaluja, joten käyttäjä voi 
suorittaa suorimman osan 
toimenpiteistä. 

� Käytä aina tarkoituksenmukaisia 
työkaluja. 

� Paikallista vika ennen 
korjaustoimenpiteiden suorittamista, jotta 
et avaa hydraulijärjestelmää vahingossa. 

� Pidä osat ja työympäristö puhtaina. 
� Säilytä varaosien pakkaukset ehjinä, 

kunnes tarvitset osaa asennuksessa. 
� Jos mahdollista, anna koneen 

hydraulitoimintoja koskevat työt 
koulutetun huoltohenkilöstön vastuulle. 
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4.3 HYDRAULIOSIEN VAIHTO 

 
Käytä letkujen, tiivisteiden ym. vaihdossa aina 
alkuperäisosia. Varmista aina, että uudet osat 
vastaavat alkuperäisiä. 

Alkuperäisosat takaavat mahdollisimman 
ongelmattoman käytön. 

 
 

TIIVISTEIDEN VAIHTO 
 
Jos yksi sylinterin tiiviste hajoaa, vaihda 
samalla kertaa kaikki sylinterin tiivisteet. 
Asentaessasi uusia tiivisteitä varo 
vahingoittamasta niitä. 
1. Kun olet poistanut vanhat tiivisteet, puhdista 
sylinteri ja männänvarsi huolellisesti ennen 
uusien tiivisteiden asentamista.  
2. Voitele uudet tiivisteet hydrauliöljyllä. 
3. Jos mahdollista, anna hydraulitoimintoihin 
liittyvät työt koulutetun huoltohenkilöstön 
vastuulle. 
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4.4 VOITELUKAAVIO 
 

 
Voitelukohta  Nippojen 

lukumäärä  
Voiteluainetyyppi  Voiteluväli tunteina  

1. Kääntöyksikön 
laakeri 

1 Voitelurasva 50 

2. Nivelkohdat 3 Voitelurasva 50 
3. Lenkkilaakeri 6 Voitelurasva 50 
4. Kääntölaite 1 Voitelurasva 50 
5. Koura 8 Voitelurasva 50 

 
 

Puutavaranosturi, malli:  Öljytilavuus: 
C 3,2  1 litraa  
C 3,5 1 litraa  
C 3,8  1 litraa  
C 4,6 S  2,5 litraa  
C 4,6 D   2,5 litraa  
C 5,1  2,5 litraa  
C 6,0  2,5 litraa  
C 6,5  1 litraa  
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