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Remarque : raccordez toujours le tuyau de retour en premier, puis le tuyau de pression. À l’inverse, lors du 
détachement de la grue, le tuyau de pression doit être débranché en premier afin d’éviter une pression ex-
cessive.

4.9	 Test de fonctionnement de la grue
Lors de la première utilisation de la grue ou après une longue période d’inutilisation, il est important de 
procéder aux vérifications suivantes.

Il convient de vérifier les cylindres pivotants à la livraison ou après 
une longue période d’inutilisation.  Si les cylindres pivotants n’ont 
pas été huilés, le bras de la grue peut basculer et échapper à votre 
contrôle, par exemple lorsque la machine est inclinée.

•	 Vérifiez que la grue est graissée conformément aux instructions de la section relative à la maintenance. 

•	 Vérifiez les boulons et serrez-les si nécessaire. Pour connaître les couples de serrage, voir la section 3.5.

•	 Vérifiez que la grue ne présente aucune fissure ni aucun dommage au niveau du fût, du bras et des vé-
rins. 

•	 Avant le raccordement du système hydraulique, vérifiez que les leviers de commande sont au point 
mort. 

•	 Vérifiez que les tuyaux de pression et de retour sont raccordés correctement. 

•	 Purgez le système en actionnant chaque fonction à plusieurs reprises.  Il convient de faire fonctionner la 
grue selon son rendement maximal à plusieurs reprises afin d’évacuer l’air du système.

•	 Si nécessaire, remettez du fluide hydraulique au niveau adéquat.

4.10	 Apprentissage des mouvements des leviers 
Remarque : la garantie est invalidée dans le cas d'une défaillance relative à un fonctionnement incorrect.

•	 Entraînez-vous sur les mouvements des leviers du panneau de leviers. Actionnez chaque fonction sans 
chargement. 

•	 La commande des vannes est proportionnelle. En d’autres termes, la vitesse de mouvement de la fonc-
tion est directement proportionnelle au mouvement du levier. Le fonctionnement du grappin et des 
béquilles constitue une exception, ces derniers étant commandés via un levier de type joystick doté de 
boutons avec marche/arrêt. 

•	 Entraînez-vous à utiliser plusieurs fonctions simultanément. Notez que les mouvements sont plus lents 
lorsque plusieurs fonctions sont utilisées en même temps. 

•	 Évitez les mouvements brusques en actionnant les leviers avec souplesse et fermeté. 

•	 Adaptez le débit d’huile en réduisant le régime du tracteur. Cette action contribue à éviter des mou-
vements trop brusques. En outre, elle empêche des efforts inutiles et assure à l'utilisateur un meilleur 
contrôle du travail. 
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•	 Lorsque vous pensez maîtriser la grue et ses fonctions, vous pouvez augmenter le rythme de travail. 
Toutefois, n’oubliez pas que des mouvements brusques et des charges excessives peuvent endommager 
plus rapidement la machine. 

Instructions de démarrage/d’arrêt

Démarrage
•	 Raccordez le système hydraulique. S’il fait froid, attendez 5 à 10 minutes jusqu’à ce que l’huile ait atteint 

la température de service correcte. 

•	 Activez toutes les fonctions de la grue. 

Arrêt
•	 Stationnez la grue de façon appropriée. Pour ce faire, bloquez le bras à l'aide du grappin ou abaissez-le 

au sol.  

•	 Déconnectez le système hydraulique.

4.11	 Mouvements des leviers

Béquilles gauche 
abaissées

Béquilles droite 
abaissées

Béquilles gauche 
relevées

Béquilles droite 
relevées

Béquilles gauche 
abaissées

Béquilles droite 
abaissées

Béquilles droite 
relevées

Béquilles gauche 
relevées

Télescope 
déployé

Télescope non 
déployé

Grappin fermé

Grappin ouvert

Rotateur  
dans le sens anti-
horaire

Rotateur  
dans le sens 
horaire

Rotation 
vers la gauche

Rotation 
vers la droite

Bras de levage 
abaissé

Bras de levage 
relevé

Flèche extérieu-
re abaissée 
(vers l’intérieur)

Flèche extérieu-
re relevée  
(vers l’extérieur)



GAMME DE GRUES

26 © 2010 FORS MW Ltd 

4.12	 Mouvements des leviers pour chaque commande

1 2 3 4 5

5 LEVIERS STD.

1 2 3 4 5 6

6 LEVIERS STD.

1 2 3 4 5 6 7

7 LEVIERS STD.

1 2 3 4 5 76 8

8 LEVIERS STD.

1 2 3 4 5

SYSTÈME MÉCANIQUE 2+3, 2 LEVIERS
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1 2 3 4 5 6

SYSTÈME MÉCANIQUE 2+4, 2 LEVIERS

SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE MARCHE-ARRÊT 2+3

SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE MARCHE-ARRÊT 2+4


