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4.9 Provekorsel af kran

Nar kranen tages i brug for farste gang, eller hvis den har staet i lang tid uden at vaere i brug, er det vig-
tigt at gennemga denne tjekliste.

Svingcylindrene skal kontrolleres ved levering af kranen og efter
lengere tids stilstand. Hvis svingcylindrene ikke er pafyldt olie, kan
kranarmen svinge ud af sig selv, hvis maskinen eksempelvis kraeng-
er.

« Kranen skal altid smeares i henhold til skemaet i afsnittet om vedligehold.

« Bolte skal altid kontrollere og om na@dvendigt efterspaendes. Se tilspaendingsmoment under afsnit
3.5.

« Kranen skal altid efterses for at opdage eventuelle revner eller skader pa sajle, arm og cylindre.

« Inden du kobler hydrauliksystemet til, skal du kontrollere, at alle betjeningsgreb star i neutral posi-
tion.

«  Kontroller, at tryk- og returslangerne er tilkoblet korrekt.

« Udluft systemet ved at kare alle funktioner igennem et par gange. Alle kraner skal kgres til yderpo-
sitionerne nogle gange for at fa eventuel luft ud af systemet.

«  Pafyld om ngdvendigt hydraulikolie til korrekt olieniveau.

4.10 Indleering af grebbevaegelser
OBS! Garantien omfatter ikke fejl som felge af forkert mangvrering.
« @vdigigrebbevagelserne. Kor alle funktionerne igennem uden last.

« Ventilerne er proportionalstyret, hvilket betyder, at funktionens bevaegelseshastighed er direkte
proportional med bevaegelsen af grebet. Undtaget herfra er mangvrering af grab og stetteben pa
joystick-grebet, som er fingerbetjente til/fra-knapper.

« @vdigiatbruge flere funktioner samtidigt. Bemaerk, at bevaegelserne bliver langsommere, nar flere
funktioner bruges samtidigt.

« Bevaeg grebene blgdt og roligt for at undga harde og rykvise beveegelser.

- Tilpas olieflowet ved at reducere traktorens omdrejningstal. Det er med til at undga voldsomme
bevaegelser, modvirker ungdvendigt hgjt tryk pa systemet og giver brugeren bedre kontrol over
arbejdet.

« Nar du foler, at du behersker kranen og dens funktioner, kan du gge arbejdstakten, men husk at
kraftige bevaegelser og overlaes ager risikoen for skader pa maskinen.
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Start/stop-instruktioner

Start

Kobl hydrauliksystemet til. Hvis det er koldt i vejret, skal du vente 5-10 minutter, til olien har opnaet
den korrekte driftstemperatur.

Kor alle kranens funktioner igennem.

Stop

Parker kranen korrekt ved at Idse kranarmen fast med grabben eller ved at anbringe armen pa jor-
den.

Kobl hydrauliksystemet fra.

4.11 Grebbordsbevaegelser
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4.12 Grebbordsbeveegelser for de respektive indstillinger
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