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4.9	 Zkušební provoz jeřábu
Pokud jeřáb uvádíte do provozu poprvé, nebo po delším skladování, je důležité projít kontrolní body.

Válce otáčení se musí kontrolovat po dodání a po delším odstavení 
jeřábu. Pokud nebudou válce otáčení naplněny olejem, může se ra-
meno jeřábu neovladatelně vychýlit, např. pokud stojí jeřáb na sva-
hu. 

•	 Jeřáb se musí pravidelně mazat podle plánu v oddíle údržby. 

•	 Šroubové spoje se musí pokaždé zkontrolovat a v případě potřeby dotáhnout. Utahovací momenty na-
jdete v bodě 3.5.

•	 Jeřáb se musí vždy prohlédnout s ohledem na možné praskliny nebo poškození sloupku, ramena nebo 
válců.  

•	 Před připojením hydraulického systému zkontrolujte, zda jsou ovládací páky v neutrální poloze. 

•	 Zkontrolujte, zda je správně připojena tlaková i zpětná hadice. 

•	 Odvzdušněte systém několikerým spuštěním každé funkce.  Aby se ze systému dostal vzduch, musí se 
každý jeřáb několikrát aktivovat do všech krajních poloh.

•	 Pokud je to nutné, doplňte hladinu hydraulické kapaliny na správnou úroveň.

4.10	 Nácvik ovládání pákami 
Upozornění: Na poruchy, vzniklé nesprávným ovládáním, se záruka nevztahuje.

•	 Procvičte si chod ovládacích pák. Aktivujte každou funkci bez zatížení. 

•	 Ventily mají proporcionální řízení, což znamená, že rychlost každé funkce je přímo úměrná velikosti vy-
chýlení páky. Výjimkou je ovládání drapáku a opěrných nohou na joysticku, které představují elektrická 
tlačítka s polohami zapnuto/vypnuto. 

•	 Vyzkoušejte si ovládání několika funkcí najednou. Uvědomte si, že při současném ovládání několika 
funkcí jsou pohyby pomalejší. 

•	 Citlivým a pravidelným pohybem páky můžete předejít náhlým pohybům. 

•	 Průtok oleje přizpůsobte snížením otáček motoru traktoru. To pomáhá předcházet příliš prudkým pohy-
bům, brání zbytečným rázům a poskytuje uživateli lepší kontrolu nad strojem. 

•	 Pokud cítíte, že jste jeřáb a jeho funkce dobře zvládli, můžete zvýšit rychlost práce. Uvědomte si však, že 
rychlé pohyby a velké zatížení zvyšují možnost poškození stroje. 
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Pokyny ke spuštění/zastavení

Spuštění
•	 Připojte hydraulický systém. Za chladného počasí vyčkejte 5 až 10 minut, dokud teplota oleje nedosáhne 

správné provozní teploty. 

•	 Prověřte všechny funkce jeřábu. 

Zastavení
•	 Zaparkujte příslušným způsobem jeřáb, buď zajištěním ramena jeřábu pomocí drapáku, nebo opřením 

ramena o zem. 

•	 Odpojte hydraulický systém.

4.11	 Pohyby ovládacích pák panelu

Podpěrné nohy 
vlevo dolů

Podpěrné nohy 
vpravo dolů

Podpěrné nohy 
vlevo nahoru

Podpěrné nohy 
vpravo nahoru

Podpěrné nohy 
vlevo dolů

Podpěrné nohy 
vpravo dolů

Podpěrné nohy 
vpravo nahoru

Podpěrné nohy 
vlevo nahoru

Teleskop vysu-
nout

Teleskop zasu-
nout

Zavřít drapák

Otevřít drapák

Rotátor proti 
sm. hod ručiček

Rotátor po 
sm. hod ručiček

Otočit 
doleva

Otočit 
doprava

Zvedací rameno 
dolů

Zvedací rameno 
nahoru

Vnější výložník 
dolů 
(dovnitř)

Vnější výložník 
nahoru 
(ven)
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4.12	 Pohyby ovládacích pák panelu pro každou funkci

1 2 3 4 5

5 PÁK STAND.

1 2 3 4 5 6

6 PÁK STAND.

1 2 3 4 5 6 7

7 PÁK STAND.

1 2 3 4 5 76 8

8 PÁK STAND.

1 2 3 4 5

2+3 MECH. 2-PÁKY
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1 2 3 4 5 6

2+4 MECH. 2-PÁKY

2+3 ELEKTRICKÉ ZAP-VYP

2+4 ELEKTRICKÉ ZAP-VYP


