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4.9	 Kraan testen
Als de kraan voor de eerste keer wordt gebruikt of na stilstandtijd weer in gebruik wordt genomen, moet de 
volgende controlelijst worden doorlopen.

De draaicilinders moeten bij levering of na langere stilstandtijd van 
de kraan worden gecontroleerd. Als de draaicilinders niet volledig 
met olie zijn gevuld, kan de kraanarm ongecontroleerd uitzwenken, 
bijv. als de machine op een helling staat.

•	 Smeer de kraan altijd volgens het schema in het onderhoudshoofdstuk. 

•	 Bouten moeten altijd worden gecontroleerd en indien nodig worden aangehaald. Zie de aanhaalkop-
pels onder punt 3.5.

•	 De kraan moet altijd worden gecontroleerd op breuken of beschadiging van kolom, hefarm en cilinders. 

•	 Voordat het hydraulische systeem wordt aangesloten, moet worden gecontroleerd of de bedienings-
hendels in de neutrale stand staan. 

•	 Controleer of de druk-/retourslangen correct zijn aangesloten. 

•	 Ontlucht het systeem door iedere functie enkele keren te bedienen. Alle kranen moeten een paar keer 
naar hun eindstanden worden bediend om restlucht uit het systeem te verwijderen.

•	 Vul de hydraulische olie bij tot het juiste niveau, indien nodig.

4.10	 Beweging hendels leren 
Let op: De garantie komt te vervallen bij schade door onjuiste bediening.

•	 Oefen de bewegingen van de hendels van het bedieningspaneel. Probeer iedere functie eerst zonder 
last. 

•	 De kleppen worden proportioneel geregeld, wat betekent dat de snelheid waarmee de functie beweegt 
direct afhankelijk is van de hendelbeweging. Uitzondering hierop vormt de grijper- en steunpootbedie-
ning op de joystick die via elektrische aan/uit-duimknoppen geschiedt. 

•	 Oefen de gelijktijdige bediening van verschillende functies. Let op dat de bewegingen trager worden 
verricht als meerdere functies tegelijkertijd worden bediend. 

•	 Voorkomt plotselinge bewegingen door de hendels rustig en gelijkmatig te bewegen. 

•	 Pas de oliestroom aan door het toerental van de tractor te verlagen. Dit helpt schokkende bewegingen 
en onnodige spanning te voorkomen, zodat de gebruiker meer controle heeft over de werkzaamheden. 

•	 Als u de kraan en functies ervan onder de knie hebt, kunt u het werktempo opvoeren. Denk er echter 
aan dat snelle bewegingen en te zware lasten de kans op schade aan de machine vergroten. 
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Start/stop-aanwijzingen

Starten
•	 Sluit het hydraulische systeem aan. Wacht bij koude weersomstandigheden 5-10 minuten totdat de olie 

de juiste bedrijfstemperatuur heeft bereikt. 

•	 Activeer alle functies van de kraan. 

Stoppen
•	 Parkeer de kraan op de juiste manier door de arm van de kraan vast te zetten met de grijper of door de 

arm op de grond te laten zakken. 

•	 Ontkoppel het hydraulische systeem.

4.11	 Bewegingen hendels bedieningspaneel

Linker steunpo-
ten omlaag

Rechter steun-
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ten omhoog
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poten omhoog
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poten omlaag
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4.12	 Bewegingen hendel bedieningspaneel per regeling

1 2 3 4 5

5 HENDELS STAND.

1 2 3 4 5 6

6 HENDELS STAND.

1 2 3 4 5 6 7

7 HENDELS STAND.

1 2 3 4 5 76 8

8 HENDELS STAND.

1 2 3 4 5

2+3 MECH. 2 HENDELS



KRAAN-SERIE

www.forsmw.com 27

1 2 3 4 5 6

2+4 MECH. 2 HENDELS

2+3 ELEKTRISCH AAN/UIT

2+4 ELEKTRISCH AAN/UIT


