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Uwaga! Zawsze jako pierwszy podłącza się przewód powrotny, a następnie przewód ciśnieniowy. I odwrot-
nie. Odłączając żuraw, najpierw należy odłączyć przewód ciśnieniowy, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia.

4.9	 Obsługa próbna żurawia
Przed pierwszym użyciem żurawia lub po długim okresie przechowywania należy koniecznie sprawdzić go 
z poniższą listą kontrolną.

Siłowniki obrotowe należy sprawdzić przy dostawie oraz po 
dłuższym okresie przestoju żurawia. Jeśli olej w siłownikach obro-
towych nie zostanie uzupełniony, można stracić panowanie nad 
ramieniem żurawia, na przykład kiedy maszyna znajduje się w pr-
zechyle.

•	 Żuraw zawsze powinien być smarowany zgodnie z harmonogramem w części dotyczącej konserwacji. 

•	 Zawsze należy sprawdzać śruby. W razie potrzeby dokręcić. Patrz momenty dokręcania podane w punk-
cie 3.5.

•	 Żuraw należy zawsze sprawdzić pod kątem jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzenia kolumny, ramienia i 
siłowników. 

•	 Przed podłączeniem układu hydraulicznego należy sprawdzić, czy dźwignie sterownicze są w położeniu 
jałowym. 

•	 Sprawdzić, czy przewody ciśnieniowe/ powrotne są podłączone prawidłowo. 

•	 Odpowietrzyć układ, uruchamiając każdą funkcję kilka razy.  W celu usunięcia ewentualnego powietrza 
z układu, należy kilkakrotnie ustawić żuraw w pozycjach krańcowych.

•	 W razie potrzeby należy uzupełnić płyn hydrauliczny do odpowiedniego poziomu.

4.10	 Nauka ruchów dźwigni 
Uwaga! Usterki wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

•	 Należy poćwiczyć ruchy dźwigni sterowniczych. Uruchomić każdą funkcję bez obciążenia. 

•	 Rozdzielacze są sterowane proporcjonalnie, co oznacza, że szybkość ruchu danej funkcji jest wprost pro-
porcjonalna do ruchu dźwigni. Wyjątek stanowią chwytak i wsporniki sterowane za pomocą przycisków 
typu Wł./Wył. na drążku. 

•	 Przećwiczyć uruchamianie kilku funkcji jednocześnie. Należy pamiętać, że przy jednoczesnej obsłudze 
kilku funkcji, ruchy ulegają spowolnieniu. 

•	 Unikać gwałtownych ruchów, poruszając dźwigniami delikatnie i równomiernie. 

•	 Dostosować przepływ oleju, zmniejszając obroty ciągnika. Pomoże to uniknąć zbyt gwałtownych ru-
chów i niepotrzebnych naprężeń, pozwalając użytkownikowi lepiej kontrolować pracę. 

•	 Kiedy użytkownik uzna, że opanował obsługę żurawia i jego funkcji, może zwiększyć tempo pracy. Nale-
ży jednak pamiętać, że szybkie ruchy i nadmierne obciążenia przyspieszają zużycie maszyny. 
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Instrukcja uruchamiania/ wyłączania

Uruchamianie
•	 Podłączyć układ hydrauliczny. Kiedy jest zimno, należy odczekać 5-10 minut, aż olej osiągnie właściwą 

temperaturę pracy. 

•	 Uruchamiać kolejno wszystkie funkcje żurawia. 

Wyłączanie
•	 Zaparkować żuraw w odpowiedni sposób, blokując jego ramię za pomocą chwytaka lub opuszczając je 

na podłoże. 

•	 Odłączyć układ hydrauliczny.

4.11	 Ruchy dźwigni sterowniczych

Opuść lewe 
wsporniki

Opuść prawe 
wsporniki

Podnieś lewe 
wsporniki

Podnieś prawe 
wsporniki

Opuść lewe 
wsporniki

Opuść prawe 
wsporniki

Podnieś prawe 
wsporniki

Podnieś lewe 
wsporniki

Wysuń 
wysięgnik

Wsuń wysięgnik

Zamknij chwytak

Otwórz chwytak

Rotator  
w lewo

Rotator  
w prawo

Obróć 
w lewo

Obróć 
w prawo

Opuść ramię

Podnieś ramię

Opuść ramię 
zewn. 
(do wew.)

Podnieś ramię 
zewn. 
(na zewn.)



ŻURAWIE

26 © 2010 FORS MW Ltd 

4.12	 Ruchy dźwigni sterowniczych dla każdego typu rozdzielacza

1 2 3 4 5

STANDARDOWY ROZDZIELACZ 5-DŹWIGNIOWY

1 2 3 4 5 6

STANDARDOWY ROZDZIELACZ 6-DŹWIGNIOWY

1 2 3 4 5 6 7

STANDARDOWY ROZDZIELACZ 7-DŹWIGNIOWY

1 2 3 4 5 76 8

STANDARDOWY ROZDZIELACZ 8-DŹWIGNIOWY

1 2 3 4 5

ROZDZIELACZ MECHANICZNY 2-DŹWIGNIOWY 2+3
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1 2 3 4 5 6

ROZDZIELACZ MECHANICZNY 2-DŹWIGNIOWY 2+4

ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY ON/OFF 2+3

ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY ON/OFF 2+4


