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4.9	 Nosturin koekäyttö

Kun nosturi otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa tai sen oltua käyttämättömänä pitkähkön ajan, on 
tärkeää käydä läpi tämä tarkistuslista.

Kääntösylinterit on tarkastettava toimituksen yhteydessä tai nos-
turin pitkähkön seisokin jälkeen. Jos nostosylintereitä ei ole täy-
tetty öljyllä, puomi saattaa kääntyä holtittomasti, kun kone esim. 
kallistuu.

•	 Nosturi on aina voideltava kunnossapitoluvun taulukon mukaisesti. 

•	 Tarkasta kaikki ruuviliitokset ja kiristä tarvittaessa. Katso kiristysmomentti kohdasta 3.5.

•	 Nosturi on aina käytävä läpi mahdollisten säröjen tai vaurioiden havaitsemiseksi pilarissa, puomissa 
ja sylintereissä. 

•	 Tarkasta ennen hydraulijärjestelmän kytkemistä, että ohjausvivut ovat keskiasennossa. 

•	 Varmista, että paine-/paluuletkut on liitetty oikein. 

•	 Ilmaa järjestelmä ajamalla kaikki toiminnot pari kertaa.  Kaikki nosturit on ajettava muutaman ker-
ran ääriasentoihinsa ilman poistamiseksi järjestelmästä.

•	 Täytä tarvittaessa hydrauliöljyä oikeaan tasoon.

4.10	 Vipujen liikkeiden opettelu 

HUOM! Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.

•	 Harjoittele viputelineen liikkeitä. Aja kaikki toiminnot ilman kuormaa. 

•	 Venttiilit ovat proportionaaliohjattuja, eli toimintojen liikenopeus on suoraan verrannollinen vivun 
poikeutukseen. Poikkeuksena ovat kouran ja tukijalkojen ohjaus, joka tapahtuu on/ei-painikkeilla. 

•	 Harjoittele ajamaan useampia toimintoja samanaikaisesti. Huomaa, että liikkeet hidastuvat, kun 
useampia toimintoja ajetaan samanaikaisesti. 

•	 Vältä äkillisiä liikkeitä poikkeuttamalla vipuja pehmeästi ja tasaisesti. 

•	 Sovita öljyvirtaus vähentämällä traktorin käyntinopeutta. Tämä toimenpide auttaa välttämään liian 
nopeita liikkeitä, estää tarpeettomat rasitukset ja antaa käyttäjälle paremman tuntuman työhön. 

•	 Kun tunnet hallitsevasi nosturin ja sen toiminnot, voi lisätä työskentelynopeutta, mutta muista, että 
nopeat liikkeet ja ylikuormitus lisäävät koneen vaurioitumisvaaraa. 
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Käynnistys-/pysäytysohjeet

Käynnistys

•	 Kytke hydraulijärjestelmä. Odota kylmällä säällä 5–10 minuuttia, jotta öljy ehtii saavuttaa oikean 
työskentelylämpötilan. 

•	 Aja läpi kaikki nosturin toiminnot. 

Pysäytys

•	 Pysäköi nosturi sopivalla tavalla lukitsemalla puomi kouran avulla tai laskemalla puomi maahan. 

•	 Kytke irti hydraulijärjestelmä.

4.11	 Viputelineen liikkeet

Vasen tukijalka 
alas

Oikea tukijalka 
alas

Vasen tukijalka 
ylös

Oikea tukijalka 
ylös

Vasen tukijalka 
alas

Oikea tukijalka 
alas

Oikea tukijalka 
ylös

Vasen tukijalka 
ylös

Teleskooppi 
ulos

Teleskooppi 
sisään

Koura kiinni

Koura auki

Rotaattori  
vastapäivään

Rotaattori  
myötäpäivään

Kääntö 
vasen

Kääntö 
oikea

Nostopuomi 
alas

Nostopuomi 
ylös

Siirtopuomi alas 
(sisään)

Siirtopuomi ylös 
(ulos)
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4.12	 Vipukohtaiset liikkeet

1 2 3 4 5

5 VIPUA VAKIO

1 2 3 4 5 6

6 VIPUA VAKIO

1 2 3 4 5 6 7

7 VIPUA VAKIO

1 2 3 4 5 76 8

8 VIPUA VAKIO

1 2 3 4 5

2+3 MEK. 2 VIPUA
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1 2 3 4 5 6

2+3 MEK. 2 VIPUA

2+3 SÄHK. ON/EI

2+4 SÄHK. ON/EI


