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EINLEITUNG 

 

An Hersteller werden hohe Anforderungen hinsichtlich der Einhaltung der Richtlinien gestellt, 

die für die o  ih e  hergestellte  Produkte aufgestellt urde . Dieses Produkt fällt unter die 

Maschinenrichtlinie, und die CE-Kennzeichnung weist darauf hin, dass es die Anforderungen der 

Ri htli ie erfüllt. Bei Lieferu g o liegt es de  Hä dler, die Bedie u gsa leitu g für das Produkt 
zur Verfügu g zu stelle . 
 

Beschreibung des Produkts  

Die FARMA-Energie-Fällkopf erledigen Ihre Arbeit im Wald effizienter und somit auch 

produkti er. Pro le loses u d ei fa hes Fälle , Sa el , S h eide  u d Lade  o  
Bau stä e  ü er Bus h erk u d Reisig is hi  zu Bau stü pfe .  
 

Bäu e erde  i  Ha du drehe  gefällt u d das feste Säge latt ist ei fa h zu arte . Die 
Lage des S h erpu ktes erlei htert die Positio ieru g des Greifers direkt ü er der Wurzel. Der 
FARMA-Energie-Fällkopf ist ei e Ko i atio  aus Greifer u d Fällkopf u d ird häufig zur 
Produktio  o  Bre holz ei gesetzt. Der Fällkopf ist ei fa h zu o tiere  u d ersetzt das 
reguläre Greif erkzeug des Greifladers. Der FARMA-Energie-Fällkopf ird für FARMA-Krane ab 

der Größe C ,  e pfohle . 
 

Auch wenn Sie Erfahrung mit dieser Art Maschine haben, empfehlen wir Ihnen, unsere 

A leitu g sorgfältig dur hzulese , u  si h it de  Produkt ertraut zu a he . Die A leitu g 
e thält I for atio e , die für die Si herheit u d Effizie z so ie zur Ge ährleistu g der 
Gültigkeit der Werksgara tie u erlässli h si d. Verge isser  Sie si h ei Lieferu g des o  
Ihnen erworbenen Produkts, dass keine Liefer- oder Tra sports häde  e tsta de  si d. Sollte  
Sie S häde  oder fehle de Teile feststelle , ko taktiere  Sie u gehe d Ihre  Hä dler. 

 

 

Die Produkte von FORS MW entsprechen der EG-Richtlinie 2006/42/EG. 

 

 

 

 

 

 

Hersteller: Hä dler: 
AS FORS MW  

TULE 30  

765 05 SAUE  

Tel: + 372 679 0000  

www.forsmw.com  
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1.  SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

 

 

 

Wir verstehen, dass Sie Ihren FARMA-Energie-Fällkopf so schnell wie 

ögli h i  Betrie  eh e  olle . )ur Ver eidu g o  u er ü s hte  
Betrie sstöru ge  oder i  s hli ste  Fall o  gefährli he  Situatio e  
bitten wir Sie jedoch, sich zuerst mit den Funktionen der Maschine und 

ihren Sicherheitsvorschriften vertraut zu machen.  

Für Ihre Si herheit ist es or alle  i htig, dass Sie die A eisu ge  i  
dieser Bedienungsanleitung befolgen. 

 

Befolge  Sie die Si herheits ors hrifte  für die ri htige S hutzausrüstu g u d Ar eitskleidu g. 
 

Der Energie-Fällkopf darf ur a h Ü erprüfu g der Si herheits orri htu ge  u d u ter Ei satz 
e tspre he der S hutz aß ah e  er e det erde . 
 

A hte  Sie darauf, dass si h ähre d des Ei satzes des S h eiders kei e u efugte  Perso e  
innerhalb des Sicherheitsbereichs von 45 m befinden. 

 

Trage  Sie ur Kleidu g, die für die Ar eit a ge esse  ist. )u eite Kleidu g ka  si h 
ähre d der Ar eit erfa ge  u d so it ei  erhe li hes Risiko darstelle . 

 

Währe d der Ar eit it de  S h eider esteht i er Sturz- und Abrutschgefahr. Achten Sie 

auf die Schneidkante des Schneideblattes und halten Sie immer Abstand vom Schneidkopf. 

 

Nach abgeschlossener Arbeit muss der Schneider immer in eingeklapptem Zustand auf dem 

Bode  oder i  Hä ger a gestellt erde . 
  
 

 

Bei Arbeite  i  der Nähe o  Stro leitu ge  ist eso dere Vorsi ht 
geboten. Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Denken Sie an das 

Risiko unvorhergesehener Bewegungen. Sollte der Schneider aus 

irgendeinem Grund in Kontakt mit einer Stromleitung kommen:  

 

 Weisen Sie die Perso e  i  der Nähe des Kra es / S h eiders a , 
die Maschine nicht anzufassen;  

 Berühre  Sie kei e Metallteile; 
 Entfernen Sie das Auslegersystem des Kranes oder des 

S h eiders o  de  stro führe de  Ka el . 
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Der Schneider darf nicht angehoben oder 

abgesenkt werden, bevor der Baumstamm 

a gesägt ist! 
 

 

 
Sie üsse  u edi gt die Ges h i digkeit a passe , e  Sie si h de  Bau sta  äher  
u d de  Bau  greife  olle . Näher  Sie si h de  zu s h eide de  Material i er so, dass 
der Fällkopf si h i  ei e  Wi kel o   Grad zu  Bau sta  efi det. We  Sie die 
S h eide e egu g gestartet ha e , dürfe  Sie de  S h eider i ht a he e  oder a se ke , 

is der Bau sta  ko plett a gesägt ist. We  Sie de  S h eider a h o e  u d u te  
bewegen, werden das Messer und die Klauen auf unvorhergesehene Weise belastet und es 

besteht das Risiko, dass sie brechen. 
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Es ist absolut verboten, unter einer angehobenen Maschine zu stehen! 

Hinweis: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, lassen Sie die Greifarme des Schneiders 

i er außerhal  des S h eide lattes, e  der S h eider i ht i  Betrie  ist. Siehe A ildu g 
unten. 
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2.  SICHERHEITSVORRICHTUNGEN  

2.1 Position der Schilder 

 

Position der S hilder a  BC 8 für Kra e: 
 

 
 

Positio  der S hilder a  BC 8 für Bagger: 
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Position der Schilder am BC25: 
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2.2 Beschreibung der Schilder 

 

WARNUNG! 

 

 

 

Aufkleber Warndreieck und Bedienungsanleitung.  

Der Schneider ist mit einem Warndreieck neben dem 

Bedienungsanleitungsaufkleber versehen, um den 

Benutzer darauf hinzuweisen, vor der ersten Verwendung 

des Schneiders die gesamte Bedienungsanleitung 

u edi gt sorgfältig zu lese . Ei e Ni ht ea htu g ka  
tödli he Folge  ha e .  

 

INFORMATION! 

 

 

 

Aufkle er für das Trage  der S hutzausrüstu g.  
Diese Aufkleber machen den Benutzer darauf aufmerksam, 

zur Ver eidu g o  Verletzu ge  ähre d des 
S h eiderei satzes ei e a ge esse e S hutzausrüstu g 
zu tragen.  

 

 

GEFAHR! 

 

 

 

Sicherheitsabstand 45 Meter 

Dieser Aufkleber mahnt zu besonderer Vorsicht, wenn 

Arbeiten innerhalb des Sicherheitsbereichs des Energie-

Fällkopfs dur hgeführt erde . Der Si herheits erei h des 
Energie-Fällkopfs uss stets ollstä dig ei gesehe  u d 
kontrolliert werden. Bei Unachtsamkeit besteht 

unmittelbare Lebensgefahr.  

 

GEFAHR! 

 

 

Gefahr von Quetschungen  

Bei der Arbeit und Wartung besteht Klemm- und Quetschgefahr.  

 

 

GEFAHR! 

 

 

 

Hydraulikflüssigkeit u ter Dru k  
I  H drauliks ste  ka  heiße H draulikflüssigkeit u ter hohe  Dru k 
stehen. Beim Anschluss ist Vorsicht geboten. Ersetzen Sie defekte 

S hläu he.  
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WARNUNG! 

 

 

 

Warnung vor Kontakt mit Stromleitungen  

Bei Arbeiten i  der Nähe o  Stro leitu ge  ist eso dere Vorsi ht 
geboten. Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Denken Sie an das 

Risiko unvorhergesehener Bewegungen.  

 

INFORMATION! 

 

 

 

Schmierung 

Dieser Aufkle er eist darauf hi , ie i htig ei e regel äßige 
Schmierung des Schneiders ist.  

 

 

INFORMATION! 

 

 

 

 

Typenschild des Energie-Fällkopfs 

 

 

  



      ENERGIE-FÄLLKOPF BC 8/BC 5     

Ü ersetzu g der Origi ala leitu g 

AS Fors MW                                  DE_V1.3-2018W02/ Bedienungsanleitung                   www.forsmw.com        

11 

 

3.  ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

 

Hauptkomponenten und Funktionseinheiten  
 

Der Energie-Fällkopf besteht aus folgenden Hauptkomponenten und Funktionseinheiten. 

 

Der Schneider ist mit der Flanschplatte 

(Durchmesser 49 oder 59 mm) direkt an der 

Drehspindel befestigt, genauso wie ein 

or aler Greifer. Es ist ögli h, de  Rotator 
direkt, ohne eine Flanschplatte, an den BC18 

zu flanschen.     

Kippzylinder 

 

 
Diese Abbildung dient der Beschreibung der Komponenten des Schneiders 

 

 

Der Schneider kippt automatisch nach unten, wenn der 

Sta  oder die Stä e gefällt orde  ist / si d u d der 
Druck im Zylinder des Greifers den werksseitig 

vorgegebenen Wert erreicht hat.  

Glei her aße  kippt der S h eider auto atis h a h o e  
in die Schneideposition, wenn die Klauen des Greifers 

ollstä dig geöff et si d. 

 
 

Schneideblatt 

Greiferklaue 
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4.  TECHNISCHE DATEN 

 

Technische Daten BC18 BC25 

Max. Schnittdurchmesser 180 mm* 250 mm* 

Ma . Greiföff u g 660 mm 890 mm 

Ma . Höhe 437 mm 630 mm 

Max. Druck 19,0 MPa 25,0 MPa 

E pfohle er Ölfluss 40-60 l/min** 40-60 l/min** 

Kippwinkel 90 Grad*** - 

Größe der 
Rotatorhalterung 

49/59**** - 

Gewicht 190 kg 350 kg 

*Der axi ale S h ittdur h esser hä gt letzte dli h vo  der Bau art a . 
** Kann bei 25 l/min verwendet werden, wenngleich sich der Betrieb verlangsamt. 

*** BC18 für Kra e 

**** Dieses Modell ist mit einer auswechselbaren Rotatorhalterung ausgestattet. 

 

 
 

A htu g: Bei  Fälle  o  Bäu e  it ei e  Sta dur h esser o   z .   ko e  
viele verschiedene Faktoren zum Tragen, wie Baumart, Feuchtigkeit, Umgebungstemperatur 

und Frost. 
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5.  MASSDIAGRAMM 

 

A essu ge  des BC 8 für Kra e: 

 
A essu ge  des BC 8 für Bagger: 

 

Maß S30/180 S40 S45 

A 340 mm 340 mm 340 mm 

B 185 mm 200 mm 295 mm 

C 660 mm 660 mm 660 mm 

D 985 mm 985 mm 1015 mm 

E 1135 mm 1135 mm 1165 mm 

F 555 mm 580 mm 600 mm 

G 230 mm 300 mm 430 mm 

H Ø   Ø   Ø   
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Nur BC25: 

 
 

A essu ge  des BC 5 für Bagger: 

  
 

Maß S40 S45 S30/180 

A 455 mm 455 mm 455 mm 

B 200 mm 293 mm 182 mm 

C 890 mm 890 mm 890 mm 

D 1087 mm 1114 mm 1087 mm 

E 1216 mm 1243 mm 1216 mm 

F 572 mm 580 mm 513 mm 

G 300 mm 430 mm 230 mm 

H Ø   Ø   Ø   
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Maß MS03 MM10/MH10 MS08 

A 455 mm 455 mm 455 mm 

B 205 mm 205 mm 295 mm 

C 890 mm 890 mm 890 mm 

D 1087 mm 1087 mm 1110 mm 

E 1216 mm 1216 mm 1239 mm 

F 537 mm 537 mm 631 mm 

G Ø   Ø   Ø   
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6.  MONTAGE 

 

Montage der Schneidereinheit an den Ladearmen /am Ausleger 
 

Der S h eider ird ü er das Welle lager / die Welle auf de  Rotator i stalliert. Hier si d für 
die Ver e du g kei e separate  H drauliks hläu he oder Stro ka el ot e dig. Der 
Schneider ist direkt an der Stelle der Greiferklaue verbunden. Siehe Abbildung unten. 

Wellenlager / Welle 

 
 

Rotatorverbindung 
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Hydraulikschema BC18 
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Hauptbestandteile des Hydraulikschemas BC18 (FMWH00004): 

Pos. Nr. Beschreibung MENGE 

1 Ventilblock 1 

2 Ü erdru k e til 1 

3 Wi kel ippel ° 2 

4 T-Nippel 2 

5 Nippel, gerade 2 

6 Gummidichtung 5 

7 Schlauch 1 

8 Schlauch 1 

9 Schlauch 1 

10 Schlauch 1 

11 Schlauch 1 

12 Patronennippel 3 
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Hydraulikschema BC25 
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Hauptbestandteile des Hydraulikschemas BC25 (FMWH00042): 

Pos. Nr. Beschreibung MENGE 

1 Schnellkupplung 2 

2 Staubabdeckung 2 

3 Gummidichtung 2 

4 T-Nippel 2 

5 Schlauch 2 

6 Schlauch 2 

7 Schlauch 2 
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7.  BETRIEB 
 

Si herheits esti u ge  ähre d des Betrie s  

 

 

 

Lesen Sie vor der Verwendung des Schneiders die Bedienungsanleitung 

sorgfältig dur h. Die technischen Daten enthalten wichtige technische 

I for atio e  speziell zu Ihre  S h eider. Dur h ei e u sa hge äße 
Ver e du g kö e  Sie erletzt u d Ihr S h eider es hädigt erde . 
 

U  ei e  S h eider zu edie e , üsse  Sie it der Mas hi e u edi gt vertraut sein. Es ist 

wichtig, dass Sie sich die erforderlichen Kenntnisse aneignen und sich mit dem Verhalten des 

Schneiders auseinandersetzen. FARMA-Energie-Fällkopf dürfe  ur o  Perso e  er e det 
erde , die ü er das erforderli he Produkt isse  erfügen. 

 

Das Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die unter Alkohol- oder 

Drogeneinfluss stehen. 

 

Ver e de  Sie ur Krä e, die ü er die ri htige  für die Ar eit it de  Energie-Fällkopf 
ot e dige  Maße erfüge . 

 

Haben Sie den Arbeitsbereich immer genau im Auge. Achten Sie darauf, dass sich keine 

u efugte  Perso e  i  der Nähe efi de . Stelle  Sie si her, dass der Si herheitsa sta d o  
45 m eingehalten wird. 

 

Ü erprüfe  Sie alle Fu ktio e  des S h eiders.  
 

Stellen Sie sich niemals unter den Schneider – mit oder ohne Ladung. 

 

Arbeiten Sie nicht unter Bedingungen, unter denen die Gefahr von Quetschungen oder von 

anderen Verletzungen besteht. 

 

Versuchen Sie auf stabilem, weichem Untergrund zu arbeiten und vermeiden Sie nach 

Mögli hkeit steile Seite hä ge. Akti iere  Sie ei  Fälle  u d Bear eite  des Bau es die 
Feststellbremse. 

 

 

 

Bei Ar eite  i  der Nähe o  Stro leitu ge  ist eso dere Vorsi ht 
geboten. Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Denken Sie an das 

Risiko unvorhergesehener Bewegungen. Sollte der Schneider aus 

irgendeinem Grund in Kontakt mit einer Stromleitung kommen:  

 

• Weise  Sie die Perso e  i  der Nähe des Kra es / S h eiders a , die 
Maschine nicht anzufassen.  

• Berühre  Sie kei e Metallteile.  
• E tfer e  Sie das Auslegers ste  des Kra s oder des S h eiders o  
de  stro führe de  Ka el . 
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Arbeiten unter extremen Umgebungsbedingungen  

 
Die e pfohle e Betrie su ge u gste peratur dieser Mas hi e eträgt -20 °C is +  °C. 
Bea hte  Sie, dass der Vers hleiß u d die Bea spru hu g der Di htu ge  u d S hläu he ei 
Arbeiten bei niedrigen oder hohen Temperaturen zunehmen. Auch die Haltbarkeit des Stahls 

wird herabgesetzt und es kann zu Rissen kommen.   

 

Arbeiten Sie unter extremen Umgebungsbedingungen mit kleineren Ladungen als 

or aler eise, u  S häde  zu er eide . A hte  Sie ei kalte  U ge u gs edingungen 

darauf, dass die H draulikflüssigkeit ei ige Mi ute  la g frei zirkuliere  ka . Betätige  Sie 
a s hließe d ehrfa h jede Fu ktio , da it die Di htu ge  u d S hläu he or der A e du g 
des vollen Drucks geschmeidig gemacht werden. Achten Sie bei extrem warmen 

U ge u gs edi gu ge  auf die Te peratur des Öls. Te perature  ü er  °C zerstöre  die 
Eige s hafte  des Öls u d es hädige  Di htu ge  u d S hläu he. 
 

Fällar eite   
 
Öff e  Sie die Greiferklaue  des S h eiders ollstä dig. Der S heider kippt automatisch nach 

o e . Setze  Sie für opti ale S h eiderge isse die li ke Seite des S h eide lattes i  
Fallrichtung an den Baum an. 

 

Denken Sie daran, dass der Schneider automatisch nach unten kippt, sobald der 

Schneidevorgang abgeschlossen ist, weshalb er so positioniert werden muss, dass der Baum in 

die ri htige Ri htu g gefällt ird. 
 

Lasse  Sie Sorgfalt ei der Pla u g der Fällri htu g u d der Neigu g alte . 
 

Nie als Bäu e ei Gege i d fälle . 
 

Beachten Sie, dass der Schneider automatisch nach unten kippt, wenn die Greiferklauen den 

Sta  gefällt ha e  u d si h da  i  ihrer i erste  Positio  efi de . Die H draulikflüssigkeit 
im Zylinder des Greifers hat dann den werksseitig vorgegebenen Wert erreicht. 

 

Der Schneider sollte jetzt so positioniert werde , dass der Bau  i  die ri htige Ri htu g fällt. 
 

So ald die Greiferklaue  ieder ollstä dig geöff et si d, kippt der S h eider auto atis h 
nach oben in die Schneideposition. 

 

)u große Bäu e dürfe  i ht gefällt erde . Berü ksi htige  Sie de  Dur h esser, für de  der 
S heider e t i kelt urde. De ke  Sie dara , dass es iele Faktore  gi t, die das Fälle  ei es 
Bau es eei flusse  kö e , ie Bau art, Feu htigkeit, U ge u gste peratur, u d o  der 
Baum gefroren ist. 

 

Denken Sie daran, dass der Baum oft so groß ist, dass der Sta  zuerst et as eiter o e  
a gesägt erde  uss. 
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BC18 

 
 

BC25 

 
 

Für opti ale S h eideerge isse 
muss der Baum gegen die linke  

Seite des Schneideblattes (in 

Fallrichtung) eingezogen werden. 
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8.  INSTANDHALTUNG/WARTUNG 

 

Allgemeine Informationen 
 

 

 

Regel äßige I sta dhaltu gs- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, um 

ei e pro le lose u d irts haftli he Nutzu g zu ge ährleiste . 

 

Hinweis: Wird die Bedie u gsa leitu g o  Fors WM i ht efolgt, erlös he  sä tli he 
Gara tiea sprü he für die Mas hi e.  Die regel äßige u d korrekte Wartu g stellt ei e 
Gru d oraussetzu g für die I a spru h ah e et aiger Gara tiea sprü he dar. 
 

Hinweis: Bei Reparatur- u d Wartu gsar eite  dürfe  ur Origi alersatzteile e utzt erde . 
 

 

Sicherheitsvorschriften 
 

 

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Maschine 

vornehmen. Versuchen Sie nicht, mit der Maschine zu arbeiten oder diese zu 

warten, sola ge Sie it de  A eisu ge  i ht ollstä dig ertraut si d 
u d sola ge Sie diese i ht ollstä dig ersta de  ha e . Bitte lese  u d 
beachten Sie vor jeder Wartung die Anweisungen. Halten Sie die 

empfohlenen Wartungs- und Schmierintervalle ein. 

 

Stets das passe de Werkzeug für de  je eilige  Ei satzz e k er e de . 
 

Immer Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen. 

 

S halte  Sie de  Motor des Traktors aus u d ziehe  Sie de  S hlüssel o  )ü ds hloss a . 
Stellen Sie sicher, dass der Druck auf den Schneider durch wiederholtes Vor- und 

)urü ks hie e  des Bedie he els der Ve tilei heit gese kt ird. 
 

Währe d Wartu gsar eite  uss der S h eider auf ei e  sta ile  U tergru d oder auf de  
Boden abgestellt werden. Der Kran muss geparkt werden, damit der Druck auf die 

Hydraulikzylinder gesenkt werden kann. 

 

Der Kra  u d folgli h au h der S h eider üsse  sta il auf de  U tergru d gese kt erde , so 
dass o  H draulikz li der kei e Teile a hä gig si d. 
 

Besondere Vorsicht ist mit dem unter Druck befindlichen Öl ge ote . Öl u ter hohe  Dru k 
kann leicht in die Haut eindringen. Suchen Sie nach einem Unfall sofort einen Arzt auf. 

 

Heißes Öl ka  Ver re u ge  erursa he . Das Ei at e  o  heiße  Öl e el ka  zu 
Ate es h erde  führe . 
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Es ist i ht gefährli h, e  ei  Berste  ei es S hlau hes Öl auf Ihre Haut gela gt, allerdi gs 
sollte  Sie de  Ko takt it Auge  u d Nase er eide . We  Öl i  Ate ege oder Auge  
gelangt, kontaktieren Sie sofort einen Arzt.   

 

 

E plosi e u d re are Flüssigkeite  i  si herer Entfernung von Funken oder offenem Feuer 

lagern. 

 

Hinweis: Neh e  Sie ei ei e  Öl e hsel das Altöl auf si here Weise auf. Lasse  Sie Öl 
ie als auf de  Bode  a . Dies ist gesetzli h er ote . Öl u d S h ierfett üsse  per Gesetz 

bei einem zugelassenen Entsorgu gsträger e tsorgt erde . 
 

 

Tägli he Wartu g:  
 

Es ist i htig, die Ausrüstu g tägli h zu ü erprüfe . 
 

Ü erprüfe  Sie tägli h die H drauliks hläu he, de  S h eider, die Bolze er i du ge  u d die 
Achssperre.   

 

Sä tli he S hrau er i du ge  ü erprüfen und alle losen Schrauben festziehen. Sollten Sie 

Mä gel feststelle , üsse  diese sofort eho e  erde . A ge utzte Bolze  u d S hrau e  
kö e  u ter Belastu g re he . 
 

Werden im Schneider Risse entdeckt, muss der Betrieb sofort unterbrochen werden. 

 

Bes hädigte S hläu he üsse  sofort ausgetaus ht erde .   
 

Auf u di hte Stelle  prüfe . Austrete de H draulikflüssigkeit ka  zu U fälle  u d zu 
s h er iege de  U elts häde  führe . 
 

Bei regel äßige  Ei satz der Mas hi e, au h u ter or ale  Ar eits edi gu ge , üsse  alle 
Schmiernippel nach 20 Betriebsstunden geschmiert werden. Bei schweren Ladungen reduziert 

si h das S h ieri ter all. Nähere I for atio e  e t eh e  Sie itte de  S h ierpla .   
 

Ü erprüfe  Sie tägli h die Öl e ge. Prüfe  Sie de  S h eider auf austrete des Öl.   
 

Entfernen Sie Schnee, Eis und Schmutz vom Schneider. 
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U ga g it Öl / S h ierfett 

  

 

Lese  Sie die War hi eise zu de  o  Ih e  ei gesetzte  Öl- und 

S h ierfettprodukte  sorgfältig dur h u d efolge  Sie die A eisu ge  
genau. 

 

 

Ver eide  Sie ähre d der Wartu gsar eite  Hautko takt it Öl u d S h ierfett. 
 

Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. 

 

Rei ige  Sie Ihre Hä de ie als it S h ieröl oder S h ierfett. Dies ka  zu S häde  a  Ihrer 
Haut führe . Sollte es aufgru d des Öls oder des S h ierfettes zu Verä deru ge  Ihrer Haut 
kommen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.   

 

 

Per Gesetz uss it Altöl ähre d der Ser i e- und Wartungsarbeiten vorsichtig umgegangen 

erde  u d es uss a  ei e  dafür orgesehe e  Ort e tsorgt erde . 
 

Die empfohlenen Schmierfette entnehmen Sie bitte den Anforderungen und den Testmethoden 

SS 15 54 70 http://www.sp.se/km/grease 

 

 

O erflä he rei igu g  
 

E tfer e  Sie a gesa elte  S h utz u d Stau . Die la kierte  äußere  O erflä he  si d 
regel äßig it ei e  S h a  oder ei er ei he  Bürste so ie Seife lauge zu rei ige . 
Beim Reinige  ie als ar es Wasser i  ei e  Ho hdru krei iger er e de . Dies löst das 
Schmierfett an den Einspannstellen. 

 

 

  

http://www.sp.se/km/grease
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Anzugsdrehmoment 
 

A zugsdreh o e t M  i  N  für die u eha delte , geölte  Stahls hrau e er i du ge  
ei Ei satz ei es Dreh o e ts hlüssels oder Schraubendrehers/-s hlüssels it 

Dreh o e t essu g. Ma i ale A ei hu g ±  %. Metris he Gro ge i de. Alle S hrau e  
üsse  a h  Betrie sstu de  a hgezoge  erde . 

 

Gewinde 

M 

Festigkeitsklasse ge äß SS-ISO 898/1 

8,8 10,9 12,9 

5 5,7 8,1 9,7 

6 9,8 14 17 

8 24 33 40 

10 47 65 79 

12 81 114 136 

14 128 181 217 

16 197 277 333 

18 275 386 463 

20 385 541 649 

22 518 728 874 

24 665 935 1120 
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Flüssigkeit für das Hydrauliksyste  
 

Mi eralis he H draulikflüssigkeit u d ers hiede e u eltfreu dli he Öle erde  für de  
Einsatz mit dem Schneider empfohlen. 

 

Die Flüssigkeit darf kei  Wasser e thalte . 
 

Sollte die Te peratur der H draulikflüssigkeit ho h sei , ird dies zu ei e  frühere  
Vers hleiß der Di htu ge  der Mas hi e führe . 
 

Prüfe  Sie tägli h das Flüssigkeits olu e .  
 

I for atio e  zu  )eiti ter all für das We hsel  der Flüssigkeit e t eh e  Sie itte der 
Bedienungsanleitung der Maschine. 

 

 

Hydraulikfunktion und Hydrauliksteuerung  
 

Das Messen des Drucks und die Anpassung der Hydraulik darf nur von einer autorisierten 

Werkstatt dur hgeführt erde . Der Motor uss ei dieser Art o  Wartu gsar eite  
abgestellt werden. 

 

 

Lagerung  
 

Sollte der S h eider für ei e  lä gere  )eitrau  i ht e utzt erde , ist es i htig, ih  
grü dli h zu reinigen. Das Reinigen mit einem Hochdruckreiniger wird nicht empfohlen. Nach 

de  Rei ige  üsse  alle S h ierpu kte sofort ges h iert erde . Bei der S h ieru g it 
eue  S h ierfett ird das Wasser o  de  O erflä he  erdrä gt, odur h Korrosio  u d 

Vers hleiß e tgege ge irkt ird. 
 

Lager  Sie de  S h eider a  ei e  ü erda hte  Ort. Sollte dies i ht ögli h sei , uss der 
Schneider mit einer Plane abgedeckt werden. 

 

Hinweis: Ein abgestellter Energie-Fällkopf ist kei  Spiel erei h für Ki der. 
 

 

Reparaturs h eißu ge  
 

We  ei Reparature  oder Modifikatio e  S h eißar eite  ot e dig si d, uss zuerst der 
Hä dler e a hri htigt erde , der die erforderli he  A eisu ge  zu  S h eiße  

ereitstelle  ird. Fals hes S h eiße  oder U isse heit ähre d des S h eiße s ka  zu 
plötzli he  Struktur rü he  führe . 
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Anweisungen zur Verschrottung 
 

Sollte  die Mas hi e oder ihre Ko po e te  ers hrottet erde , üsse  die Materialie  
demontiert, getrennt und einer entsprechenden Wiederverwertungs- oder Entsorgungsanlage 

ü erge e  erde . 
 

Einstellung des Schneiders 
 

Druckregelung 
 

BC18 – A hte  Sie darauf, dass der Dru k des Lade e tils  ar i ht ü ers hreitet. 
BC25 – A hte  Sie darauf, dass der Dru k des Lade e tils  ar i ht ü ers hreitet. 
 

Wenn Sie das Gerät it ei e  höhere  Dru k er e de , reduziert dies die Le e sdauer des 
Geräts. 
 

Schneideblatt 
 

 Das Blatt ist auf dem Rahmen des Schneiders BC18 mit sechs Bolzen M 16x50 (8,8), DIN 

7991, befestigt. 

 Das Blatt ist auf dem Rahmen des Schneiders BC25 mit sechs Bolzen M16x40 (10,9), DIN 

961, befestigt. 

 

 

Das S h eide latt uss für opti ale Erge isse des S h eiders s harf lei e . Es ist eso ders 
i htig, dass das S hleife  korrekt dur hgeführt ird. Wir e pfehle  für das S hleife  ei e 

Feile. Wenn ei e große Me ge ges hliffe  erde  uss, sollte  Sie zuerst ei e S hleif as hi e 
verwenden. Wir empfehlen nicht das Schleifen mit einem Winkelschleifer, sollten Sie ihn 

de o h er e de , a hte  Sie darauf, dass das Material i ht zu heiß ird. Dies ka  die 

Ver e du g des Produkts eei trä htige . 
 

 

Einstellung der Kippgeschwindigkeit 
 

Der Energie-Fällkopf BC  ird it ei e  Ü erdru k e til für die Kippfu ktio  geliefert. Die 
Kippfunktion hat einen vorgegebenen Arbeitsdruck von 175 bar. 

 

Sollte die Maschine / das System, an der / dem der BC18 montiert ist, einen Arbeitsdruck von 

e iger oder ehr als  ar ha e , üsse  Sie die Positio  der Ei stells hrau e 
ögli her eise de e tspre he d a passe . Folgli h egi t das Kippe  früher oder später, je 

a h Ihrer Wahl. So ka  die Kipp e egu g de  Wü s he  des Be utzers a gepasst erde .   
 

We  Sie de  BC  als Greifer er e de  ö hte , üsse  Sie die Kippfu ktio  lo kiere . 
Dies erfolgt in der unteren Kippstellung. Beginnen Sie mit dem Schließe  des Greifers, so dass 
er a h u te  kippt, löse  Sie die Ko ter utter  u d drehe  Sie a s hließe d die  
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Ei stells hrau e  it  is  U drehu ge . S hließe  Sie de  Vorga g it de  Festziehe  
der Kontermutter (1) ab. Der Kippzylinder ist dann in der unteren Kippstellung arretiert. 

Wenn die Kippfunktion wieder verwendet werden soll, stellen Sie die Einstellschraube so ein, 

dass der S h eider ei  ge ü s hte  Dru k kippt. 
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Schmierplan BC18 
 

Bei regel äßige  Ei satz der Mas hi e, au h u ter or ale  Ar eits edi gu ge , üsse  alle 
Schmiernippel nach 20 Betriebsstunden geschmiert werden. Bei schweren Ladungen reduziert 

sich das Schmierintervall. 

 

 
 

Schmierplan BC25 
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9.  EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG BEISPIEL  

 

EG-Ko for itätserkläru g für die Maschi e 

 

 

 

Hersteller:  

Fors MW AS 

Tule 30 

76505 Saue 

Estland 

 

 

Die technischen Unterlagen wurden von Priit Raud zusammengestellt;  

I h estätige hier it, dass das folge de A augerät: 
 

Handelsmarke: FARMA 

Funktion: austaus h ares A augerät 

Modell: BC18/ BC25 

Typ: FC Version: BC18/ BC25 

Seriennr.: FCBC18xx2xxxxx/FCBC25xx1xxxxx 

Handelsname: FARMA Energie-Fällkopf BC18/ BC25 

Herstellungsjahr: xxxx 

 

 

entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG gefertigt wird und daher in 

Kombination it a dere  S ste e  ei e ollstä dige Mas hi e ilde  ka . 
 

Das A augerät ka  ur ei gesetzt erde , e  die Mas hi e oder das S ste , i  der es 
verwendet wird, den Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 

 

Für Gara tie u d Si herheit ist es äußerst i htig, dass Sie die Bedie u gsa leitu g lese , 
bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. 

 

 

Saue, Estland    2018-01-25 

 
Priit Raud 

CEO 

 


